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OBJETO  Y ALCANCE 
 
Este documento tiene como objeto dar a conocer los edificios y sus instalaciones contra incendio, 
clasificar las diferentes zonas del edificio atendiendo a su peligrosidad, así como marcar las directrices 
de organización, mantenimiento, control y aplicación de los recursos técnicos y humanos del edificio, 
para que ante una situación de emergencia o evacuación se pueda responder con rapidez y eficacia, 
hasta la llegada de los servicios exteriores de urgencia. 
 

CONTENIDO 
 
Conforme establece el Ministerio del Interior a través del R.D. 393/2007, de 23 de Marzo, por el que se 
aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados 
a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, el contenido mínimo del presente 
documento desarrolla los siguientes puntos: 
 
Capítulo 1. Identificación de los titulares y del e mplazamiento de la actividad 
 

1.1 Dirección postal del emplazamiento de la actividad 
1.2 Identificación de los titulares de la actividad 
1.3 Nombre del Director del Plan de Autoprotección y del director/a del plan de actuación en 

emergencia 
 

Capítulo 2. Descripción detallada de la actividad y  del medio físico en que se desarrolla 
 

2.1 Descripción de las actividades desarrolladas objeto del Plan 
2.2 Descripción del centro o establecimiento, dependencias e instalaciones donde se   

desarrollen las actividades objeto del Plan 
2.3 Clasificación y descripción de los usuarios 
2.4 Descripción del entorno en que figuren los edificios, instalaciones y áreas donde se 

desarrolla la actividad 
2.5 Descripción de los accesos 
 

Capítulo 3. Inventario, análisis y evaluación de ri esgos 
 

3.1 Descripción y localización de los elementos, instalaciones, procesos de producción, etc. 
que puedan dar origen a una situación de emergencia o incidir de manera desfavorable 
en el desarrollo de la misma 

3.2 Identificación, análisis y evaluación de los riesgos propios de la actividad y de los riesgos 
externos que pudieran afectarle 

3.3 Identificación, cuantificación y tipología de las personas tanto afectas a la actividad como 
ajenas a la misma que tengan acceso a los edificios, instalaciones y áreas donde se 
desarrolla la actividad 

 
Capítulo 4. Inventario y descripción de las medidas  y medios de autoprotección 
 

4.1 Inventario y descripción de las medidas y medios, humanos y materiales, de que dispone 
la entidad para controlar los riesgos detectados, enfrentar las situaciones de emergencia y 
facilitar la intervención de los Servicios Externos de Emergencia 

4.2 Creación del Comité de Autoprotección  
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Capítulo 5. Programa de mantenimiento de instalacio nes 
 

5.1 Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de riesgo, que garantiza el 
control de las mismas 

5.2 Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de protección, que 
garantiza la operatividad de las mismas 

5.3 Realización de las inspecciones de seguridad de acuerdo con la normativa vigente 
 
Capítulo 6. Plan de actuación ante emergencias 
 

6.1 Identificación y clasificación de las emergencias 
6.2 Procedimientos de actuación ante emergencias 
6.3 Identificación y funciones de las personas y equipos que llevarán a cabo los 

procedimientos de actuación en emergencias 
6.4 Identificación del Responsable de la puesta en marcha del Plan de Actuación ante 

Emergencias 
6.5 Instrucciones de actuación ante emergencias 

 
Capítulo 7. Integración del Plan de Autoprotección en otro de ámbito superior 
 

7.1 Protocolos de notificación de emergencia 
7.2 La coordinación entre la dirección del Plan de Autoprotección y la dirección del Plan de 

Protección Civil donde se integre el Plan de Autoprotección 
7.3 Las formas de colaboración de la Organización de Autoprotección con los planes y las 

actuaciones del sistema público de Protección Civil 
 

Capítulo 8. Implantación del Plan de Autoprotección  
 

8.1 Identificación del responsable de la implantación del Plan 
8.2 Programa de implantación 
8.3 Formación del personal 
8.4 Señalización y normas para la actuación  
8.5 Programa de dotación y adecuación de medios materiales y recursos 
8.6 Informe de implantación 
 

Capítulo 9. Mantenimiento de la eficacia y actualiz ación del Plan de Autoprotección 
 

9.1 Programa de reciclaje de formación e información 
9.2 Programa de ejercicios y simulacros 
9.3 Programa de revisión y actualización de toda la documentación que forma parte del Plan 

de Autoprotección 
9.4 Programa de auditorías e inspecciones 
 
 

Anexo I. Directorio de Comunicación 
 
Anexo II. Técnica de utilización de extintores port átiles y BIES 
 
Anexo III. Formulario para la gestión de incidencia s 
 
Anexo IV. Planos  
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1. IDENTIFICACIÓN DE LOS TITULARES Y DEL 
EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD 

1.1 Dirección postal del emplazamiento de la 
actividad 

 
C.I.C.U.S. Madre de Dios 
C/ Madre de Dios, 1 
Código Postal 41004. Sevilla (España) 
Teléfono: 955.42.01.55  /  955.42.01.56 
E-mail: cicus9@us.es 
 

1.2 Identificación de los titulares de la actividad  
 
Universidad de Sevilla 
Calle San Fernando, 4 
Código Postal 41004. Sevilla (España) 
Teléfono Centralita Exterior: 95.455.10.00 
 

1.3 Director/a del Plan de Autoprotección y Directo r/a 
del Plan de Actuación en Emergencia  

- Directora del Plan de Autoprotección: Dña. Concha Fernández Martínez 
 

                                                    Teléfono: 608790269 / 95.455.99.99 
                                                      

                                              
-  Jefe de Intervención: D. Javier Gutiérrez Padilla 

 
                                                    Teléfono: 19614 / 20179 
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2. Descripción detallada de la actividad 
y del medio físico en que se desarrolla
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2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD 
Y DEL MEDIO FÍSICO EN QUE SE 
DESARROLLA 

2.1 Descripción de cada una de las actividades 
desarrolladas objeto del Plan 

El edificio está encuadrado dentro de Uso Pública Concurrencia, siendo su uso principal el 
destinado a Iniciativas Culturas de la Universidad de Sevilla.  
 
En la planta baja se encuentra ubicada una zona administrativa, una sala de exposiciones, un 
auditorio y una zona de aulas taller, cafetería, y locales técnicos. 
 
En la planta primera se encuentra una sala de exposición y varias aulas taller.  
 
La planta segunda  se encuentra   actualmente destinada a uso de almacén.  

2.2 Descripción del centro o establecimiento, 
dependencias e instalaciones donde se desarrollen 
las actividades objeto del Plan  

Uso Cultural 

Edificación 
 
Consta de tres plantas sobre rasante y cubierta.  
 

Superficie 

 

- Superficie total construida:  4.699,86 m2 

- Superficie por planta: 
 

          Baja: 1.613,94 m2            Entreplanta: 86,02 m2     
          Primera:  1.610,47 m2      Segunda: 1389,43 m2   
           

 

Ocupación 895 personas 

 
Observaciones: 
 
La ocupación considerada es la máxima atendiendo al número de puestos ocupables en todo el 
Centro. No se ha tenido en cuenta ningún coeficiente de simultaneidad. 
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2.2.1 Usos, superficies y ocupación 

Planta Usos existentes Superficie Ocupación 

Baja 

Aseos, conserjería, cafetería, 
auditorio, sala de exposiciones, 
centro de transformación, grupo 
electrógeno, despachos y aulas 
taller.  

1.204,09 m2 593 personas 

Entreplanta Biblioteca 53,85 m2  

Primera Aseos, despachos, sala de 
exposición y aulas taller.  1137,11 m2 284 personas 

Segunda Aseos, despacho y almacenes. 918,84 m2 18 personas 

Cubierta Equipos de climatización.  -- - 

 
Observaciones:  
 

• Para el cálculo de la ocupación se han empleado los puestos de trabajo reales para 
zonas de despachos y aulas. Y para las zonas de exposición se ha calculado mediante la 
densidad de ocupación según el DB-SI. 
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2.3 Clasificación y descripción de los usuarios  
 
Los usuarios del edificio se reparten entre los siguientes grupos: 
 
• Personal de Administración y Servicios (P.A.S.) 
• Personal funcionario (desarrollando labores propias de su puesto de trabajo) 
• Usuarios visitantes 
 
 
 

2.4 Descripción del entorno en que figuren los 
edificios, instalaciones y áreas donde se desarroll a la 
actividad  
Situación Campus Central, Barrio de Santa Cruz (C/ Madre de Dios) 

Entorno 

Orientación Usos Separación Riesgo 

Norte Convento Madre de Dios --- --- 

Sur C/ Madre de Dios 2,30 m  --- 

Este C/ San José 3,20 m --- 

Oeste C/ Federico Rubio 2,30 m --- 

 
Observaciones: 
 

- El edificio se encuentra situado en el barrio de Santa Cruz. 
- La parcela dispone de unos estrechos acerados perimetrales, de 0,50 m. aproximadamente 

en cada una de las fachadas.  
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2.5 Descripción de los accesos. Condiciones de 
accesibilidad para la ayuda externa  

2.5.1 Vías de acceso a la zona  
Denominación Ancho Sentido Accesibilidad 

C/ Madre de Dios (acceso principal) 2,30 m Único Deficiente 

C/ Fabiola 
 

2,30 m 
 

Único 
 

 
Deficiente 

C/ San José 
 

3,20 m 
 

Único  
 

Deficiente 

2.5.2 Accesos al centro  

Accesos al 
Edificio 

AE-1 

Situación Fachada Sur (C/ Madre de Dios) 

Características 
Acceso principal mediante una puerta de madera 
de doble hoja, con sentido de apertura hacia el 
interior. Ancho de paso: 2,40 m. 

AE-2 
Situación Fachada Oeste (C/ Federico Rubio) 

Características Puerta EI2 60-C5 de doble hoja con sentido de 
apertura hacia el exterior. Ancho de paso: 1,46 m. 

AE-3 
Situación Fachada Sur (C/ Madre de Dios) 

Características Puerta EI2 60-C5 de doble hoja con sentido de 
apertura hacia el exterior. Ancho de paso: 1,40 m. 

AE-4 

Situación Fachada Sur (C/ Madre de Dios) 

Características Puerta de madera de doble hoja, con sentido de 
apertura hacia el interior. Ancho de paso: 2,06 m. 

 
Huecos por 
fachada y 
cubierta 
 

 
Sus fachadas disponen de superficies acristaladas y huecos practicables. La cubierta 
es horizontal transitable, además de cubierta inclinada.  

 
Observaciones: 
- El acceso AE-2 no está disponible para su utilización, al encontrarse permanentemente cerrada 

la cancela metálica a través de la cual se alcanza dicha puerta desde la calle. Es necesario que, 
mientras haya actividad en el Centro, dicha cancela debe permanecer  abierta. 

- El acceso AE-3 no está disponible para su utilización, al encontrase permanentemente cerrada.  
- El acceso AE-4 no está disponible para su utilización al encontrarse permanentemente cerrado 

desde el interior por medio de un cerrojo. 
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2.5.3  Acceso del servicio de extinción de incendio s 
 
El C.I.C.U.S. se encuentra situado en la manzana correspondiente a las calles Madre de Dios, 
calle Federico Rubio, calle San José, y calle Muñoz y Pabón. 
La distancia desde el parque de bomberos situado en la calle Demetrio de los Ríos, es de 1,6 
Km, con lo que el tiempo estimado desde el parque de bomberos hasta el C.I.C.U.S. no será 
superior a los 7 minutos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
A  -  SALIDA DE BOMBEROS     Calle Demetrio de los Ríos 
 
B  -  LLEGADA AL CENTRO        Calle Madre de Dios 
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3. Inventario, análisis y evaluación  de 
riesgos
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3. INVENTARIO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE 
RIESGOS 

3.1 Descripción y localización de los elementos, 
instalaciones, procesos de producción, etc. que 
puedan dar origen a una situación de emergencia 
o incidir de manera desfavorable en el desarrollo 
de la misma 

3.1.1 Instalaciones técnicas  

Instalación Situación Características 

Electricidad 
Planta Baja 
(cuadro general baja 
tensión) 

Suministro en baja tensión procedente del 
centro de transformación en cuarto interno del 
edificio.  

Centro Transformación Planta Baja Un transformador seco de 400 kVA.  

Grupo electrógeno Planta Baja Marca: “ELECTRA MOLINS”, modelo EMJ-
135. Cobertura: Todo el edificio 

Aire Acondicionado 
Baja y primera, 
solamente en zonas de 
gestión 

Sistema productor individual en planta 
cubierta que distribuye al Centro, excepto 
zonas comunes.  

Ascensores 

Interior  Sistema de tracción autoportante, en hueco. 

Planta Baja a Segunda Una unidad de ascensor con capacidad de 
250 kg.  

Contra Incendios, 
Detección Todo el edificio  Central analógica  Notifier ID-3000. Situada en 

Conserjería 

Contra Incendios, 
Extinción Planta Baja 

Grupo de presión: 
- Bomba principal: 12 m3/h a 65 m.c.a. 

con motor eléctrico de 10 HP. 
Arranque mediante presostato y 
parada manual.  

- Bomba Jockey: Motor eléctrico 1,5 kW 
a 7,5 m3/h de 2 HP. 

- Aljibe de agua contraincendios 12 m3. 

Agua Planta Baja 

Suministro procedente de la red general 
urbana a través de equipo de presión. Llave 
general de corte, según se indica en el plano 
de instalaciones de protección contra 
incendios de planta baja.  
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3.2 Identificación, análisis y evaluación de los ri esgos 
propios de la actividad y de los riesgos externos q ue 
pudieran afectarle 

3.2.1 Comportamiento ante el fuego de los elementos  
constructivos 

Estructura 

Estructura formada por muros de carga entre 2 y 3 pies en la que se 
apoyan vigas de hormigón armado y forjado unidireccional. 
Soporte de cubierta formada por cerchas de madera sin tratamiento 
ignífugo. 

Cubierta 

En zonas exteriores, se dispone de faldón de azotea transitable,   
formado por: mortero para formación de pendiente A1FL, doble 
membrana asfáltica CFL-S2, mortero de protección A1FL, y solado 
con baldosas de terrazo. A2FL-S2 (EI-180). 
Faldón de cubierta inclinada compuesta por teja cerámica curva 
A1FL, mortero de agarre A1FL. 

Fachada 
Las fachadas exteriores se resuelven mediante un muro de carga de 
gran espesor.  

Particiones interiores Tabiquería 

- Entre recintos de distinto uso, citara de ladrillo 
macizo, tabicón de ladrillo hueco doble de 7 cm y 
9 cm de espesor. 

- Sistema cartón yeso en independencias de 
despachos.   

Revestimientos 

Pavimentos 

- Con carácter general, baldosas cerámicas de 
monococción de 40x40 cm. A1FL, a excepción de 
los siguientes espacios: 

- Salón de Actos, sala de lectuta, y Videoteca, con 
pavimento Linóleo de 2,5 mm. A1FL, pegado con 
adhesivo sobre hormigón fratasado.  

- En escaleras, peldaños con bocel de mármol, 
formados por huella y tabica de 3 cm A1FL de 
espesor. 

- Rampa de acceso a despachos ejecutada con 
madera CFL-S2. 

 

Paredes 

- Enfoscado maestreado y fratasado en paredes de 
aulas hasta una altura de 1,20 m A2FL-S2. 

- Guarnecido y enlucido de yeso proyectado sin 
maestrear en paredes, realizado en planos 
horizontales y verticales con pasta de yeso A2FL-
S2. 

- En zonas húmedas, alicatado con azulejo de 
color blanco liso de 20 x 20 cm. Hasta 2,10 m. de 
altura  
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Techos Falso techo de escayola, lisa perimetralmente, y 
modular de 60 x 60 cm A2FL-S2. 

Observaciones: 
- Al no disponer de marca de conformidad, ensayos, certificaciones (documentación 

expresa que evalúe el comportamiento ante el fuego de los elementos utilizados en el 
centro) la clasificación de los mismos en cuanto a resistencia y reacciones al fuego se 
refiere, se realizarán por estimación en base a inspección visual de los mismos, la 
presunción de la buena práctica constructiva y la comparación con otros elementos tipo 
que figura en las tablas del apéndice 1 del DB-SI y de la norma UNE 23727. 

 

3.2.2 Sectorización de incendios  

Planta Sector 

Dependencias que 
comprende 

(ver representación en 
planos) 

Superficie Resistencia al 
fuego 

Baja 

1 Resto de la planta 1.264 m2 

EI-60 minutos 

2 Auditorio 244 m2 

3 Vestíbulo entre auditorio y 
camerinos 25 m2 

4 
Grupo presión Contra 

Incendios 13,50 m2 

5 Camerinos 20 m2 

6 Centro de transformación 21,30 m2 

7 Grupo electrógeno 36,80 m2 

1ª 1 La totalidad de la planta 1.325  m2 EI-60 minutos 

2ª 1 La totalidad de la planta 963  m2 EI-60 minutos 

 
Observaciones: 
 

- Se ha observado y verificado que no existen conductos de ventilación ni climatización que 
comuniquen sectores a nivel horizontal ni vertical. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Servicio de 
Mantenimiento 
Unidad de C.C. 

y A.L. 

 
C.I.C.U.S. 

 
Plan de Autoprotección Mayo - 2015 Página 13 

 

Unidad de Control de Calidad y A.L.  Servicio de Mantenimiento de la Universidad de Sevilla 
Pabellón de Brasil –Paseo de las Delicias s/n 41013 Sevilla    Tfn.: 95-4485735   Fax: 95-4485734 

e-mail: manten7@us.es 

3.2.3 Cálculo de anchura de puertas recinto A=P/200  

UBICACIÓN DENOMINACIÓN 
OCUPACIÓN 

(personas) 

ANCHURA 
CALCULO 

(m) 

ANCHURA 
REAL (m) EVALUACIÓN 

PLANTA BAJA 

Auditorio 76 0,38 1,78 APTO 

Cafetería 20 0,10 1,40 APTO 

Aula taller 19 0,095 1,49 APTO 

PLANTA 
PRIMERA 

Aula taller 25 0,12 0,825 APTO 

Sala exposición 39 0,195 1,06 APTO 

PLANTA 
SEGUNDA 

Almacén -- -- -- APTO 

Observaciones: 
 

Hipótesis de bloqueo de puertas recinto A=P/200  
PUERTA 

BLOQUEADA 
DISPONIBLES 
EVACUACIÓN 

OCUPACIÓN 
TOTAL 

ANCHURA 
CÁLCULO (m) 

ANCHURA 
DISPONIBLE (m) 

EVALUACIÓN 

 
Auditorio-1 

 
Auditorio-2 

 
151 

 
         0,75 

 
1,55 

 
APTO 

 
Auditorio-2 

 
Auditorio-1 

 
115 

 
0,75 

 
1,74 

 
APTO 

 
S. Madre d D. 1  

 
S. Madre d D. 2 

 
46 

 
1,35 

 
2,72 

 
APTO 

Observaciones: 
Se supone el bloqueo de la salida más ancha, por planta, por ser el caso más desfavorable, y se 
distribuye la ocupación entre el resto de salidas afectadas. 

3.2.4 Cálculo de anchura de pasillos A=P/200 

PLANTA SECTOR SITUACIÓN 
OCUPACIÓ
N (personas) 

ANCHURA 
CALCULO 

(m) 

ANCHURA 
REAL (m) EVALUACIÓN 

BAJA 

 
1 

 
Pasillo 

 
22 

 
0,11 

 
2,15 

 
APTO 

 
1 

 
Galería 

 
324 

 
1,62 

 
3,97 

 
APTO 

 
1 

 
Galería 

 
561 

 
2,80 

 
3,95 

 
APTO 

1ª 

 
1 

 
Galería P.1ª. 

 
117 

 
0,59 

 
2,95 

 
APTO 

 
1 

 
Galería P.1ª. 

 
140 

 
0,70 

 
4,96 

 
APTO 

 
2ª 
  

 
1 

 
Galería P.2ª. 

 
7 

 
0,04 

 
3,30 

 
APTO 

Observaciones: 
• Los cálculos se han realizado exclusivamente en las zonas de paso de mayor ocupación.  
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3.2.5 Cálculo de vías de evacuación vertical  A=P/160, A=P/(160-10h)  

ESCALERA PLANTA 
Ocupación 
por planta 

Ocupación 
acumulada 

Ancho 
cálculo 

Ancho 
real 

Evaluación 

A 

 2ª 7 7 0,04 1,67 APTO 

 1ª 140 147 0,92 1,67 APTO 

 BAJA  147    

B 

 2ª 7 7 0,04 2,15 APTO 

1ª 142 149 0,93 2,15 APTO 

 BAJA  149    

C  

 2ª 4 4 0,03 0,96 APTO 

 1ª 2 6 0,04 0,96 APTO 

 BAJA  6    
 

D 
 

AE-2 
 (BAJA) 

332 332 2,10 1,95 o 2,20 APTO 

E 
Auditorio 
(BAJA) 

76 76 0,48 1,35 APTO 

 
Observaciones: 

3.2.6 Cálculo puertas salida edificio A=P/200 

AE: Acceso al edificio 

UBICACIÓN DENOMINACIÓN 
OCUPACIÓN 

(personas) 

ANCHURA 
CÁLCULO 

(m) 

ANCHURA REAL 
DISPONIBLE (m) 

EVALUACIÓN 

Planta Baja 

AE-1 563 2,82 2,40   NO APTO 

AE-2 332 1,65 1,40 NO APTO 

AE-3 -- -- 1,40 -- 

AE-4 -- -- 2,04 -- 

Observaciones: 
 

• Los accesos evaluados como NO APTOS no cumplen con el ancho necesario para el paso de 
la evacuación, según el D.B. S.I. -3 art. 4.2 . 
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Hipótesis de bloqueo de puertas edificio A=P/200  

Se supone el bloqueo de los accesos utilizados como medios de evacuación 

PUERTA 
BLOQUEADA 

DISPONIBLES 
EVACUACIÓN 

OCUPACIÓN 
TOTAL 

ANCHURA 
CÁLCULO 

(m) 

ANCHURA REAL 
DISPONIBLE (m) 

EVALUACIÓN 

AE-2 AE-1  895 4,48 2,40 NO APTO 

AE-1 AE-2  895 4,58 1,40 NO APTO 

AE-3 -- -- -- -- -- 

 
AE-4 

 
-- -- -- -- -- 

 
 
 
Observaciones: 
 

• Los accesos deben disponer de otras salidas del edificio alternativas ya que las existentes no 
son suficientes para el caso de la posible inutilización de uno de estos (hipótesis de bloqueo). 
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3.2.7 Vías de evacuación 

Evacuación horizontal 

Origen de 
evacuación 

Se considera todo punto ocupable de las dependencias. En recintos y 
locales de superficie inferior a 50 m2 y baja densidad de ocupación, el 
origen de evacuación se establece en la puerta de salida 

Recorridos 
horizontales 

Zonas diáfanas: pasos definidos entre mobiliario y almacenamientos. 
Ancho de paso superior a 1,00 m en despachos y 1,50 m en aulas. 

Pasillos generales: ancho libre de paso 2,45 m. 2,95 m. y 3,70 m. 

Salidas de         
planta 

Planta Tipo Ancho (m) Flujo 
(P/min.) 

Baja 

 
- Salida AE-1 
- Salida AE-2 
- Escalera D 
- Escalera E 

 

 
 

2.40 
1.40 
2,20 
1,35 

 
 

192 
98 
132 
81 

1ª 

 
- Salida escalera A 
- Salida escalera B 
- Salida escalera C 

 

1,67 
2,15 
0,96 

 
100 
129 
58 

 

2ª 

 
- Salida escalera A 
- Salida escalera B 
- Salida escalera C 

 

2,15 
2,20 
0,96 

129 
132 
58 

Salidas de 
edificio  

Baja 

 
- Salida AE-1 
- Salida AE-2 

 

 
2.40 
1.40 

 

192 
98 
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Observaciones: 
 
-La anchura mínima de una puerta de una hoja es de 0.8m.Para puertas de doble hoja la anchura de 
cada una de ellas no debe ser menor de 0.6m. ni mayor a 1.2m, según D.B. S.I.-3 art. 4.2. 
 
-El ancho mínimo de pasillos debe ser 1m. 
 
-La ocupación considerada es la máxima atendiendo al número de puestos ocupables en todo el 
centro. No se ha tenido en cuenta ningún coeficiente de simultaneidad.  
 
-La ocupación del hall, camerinos y vestuarios, ya que se trata de un espacio sin puestos de trabajo 
fijos se ha hallado según lo establecido en el D.B. S.I.-3 en art. 2. 
 
-Se ha hecho el estudio de aquellos recintos en los que, por su ocupación o ubicación, los tiempos 
resultantes son más desfavorables. Los resultados obtenidos son una estimación teórica, basada 
en   datos experimentales:  
 

(1) Flujo unitario: se define como el número de personas  P que atraviesan una vía de 
evacuación de    una anchura  m en la unidad de tiempo. Los diferentes flujos unitarios son: 

 
- Pasillos y rampas                    80 pers. /m x min. 
- Escalera descendente             65 pers. /m x min.                                Fórmula de cálculo:  
                                                                                                                           Ocupación 
- Escaleras ascendentes            60 pers /m x min.                        Tiempo = -----------------------  
(min) 
                                                                                                                       (1) Flujo  x Ancho 
- Puertas y huecos Ancho<1m 50 pers. /m x min. 
 1<A<1.40 60 pers. /m x min. 
 1.40<A<1.80 70 pers. /m x min. 
 1.80<A 80 pers. /m x min. 
 

(2) Velocidad de desplazamiento:        
                                                       Fórmula de cálculo: 
 

- Pasillos y rampas 0.65 m/s                                                          Recorrido         1 
- Escalera descendente:            0.55 m/s                                       Tiempo = ------------------ x ------ 
(min) 
 
- Escalera ascendente               0.50 m/s                                                        (2) Velocidad     60 
 
Los valores de flujo unitario que se han empleado son los tabulados en el  “Manual de 
Seguridad Contra Incendios” de la fundación MAPFRE. 
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Evacuación vertical 

Elemento Ancho Tipología Trazado Valoración global 

Esc. A Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado 

Esc. B Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado 

Esc. C Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado 

Observaciones: 
 

Evacuación general  

Planta Ancho de salida Nº de salidas Recorridos Valoración global 

Baja Inadecuado Inadecuado Adecuado Inadecuado 

1ª Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado 

2ª Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado 

Observaciones: 
 

3.2.7 Evaluación del riesgo 

3.2.7.1 Método de Gretener  
Sector 

considerado  
Ru Riesgo 
aceptado  

R Riesgo 
efectivo  γ Seguridad 

contra incendio  
La totalidad del 

edificio 1,105 0,896 1,23 Suficiente 
 
Observaciones: 
 
De acuerdo al criterio establecido en el Método de Evaluación del Riesgo de Incendios según las 
bases del ingeniero M. Gretener, una construcción puede clasificarse de "segura contra el 
incendio", cuando se aseguren las dificultades técnicas para la propagación de un incendio y se 
toma como tal que:   γ = Ru / R    donde Ru es el Riesgo aceptado,  R es el Riesgo efectivo y γ la 
Seguridad Contra el Incendio. 
Si Ru  > R  y por tanto  γ > 1,   el edificio o el compartimento cortafuego está suficientemente 
protegido. 
Si Ru  < R  y por tanto  γ < 1,   el edificio o el compartimento cortafuego está insuficientemente 
protegido. 

  El resultado expuesto del estudio de S2 corresponde a la planta quinta, por ser esta la más      
desfavorable. 
 



 

Servicio de 
Mantenimiento 
Unidad de C.C. 

y A.L. 

 
C.I.C.U.S. 

 
Plan de Autoprotección Mayo - 2015 Página 19 

 

Unidad de Control de Calidad y A.L.  Servicio de Mantenimiento de la Universidad de Sevilla 
Pabellón de Brasil –Paseo de las Delicias s/n 41013 Sevilla    Tfn.: 95-4485735   Fax: 95-4485734 

e-mail: manten7@us.es 

 

3.2.7.3 Condiciones de evacuación 

Evacuación horizontal 

Planta Ancho de salida Nº de salidas Recorridos 
De recinto 

Observaciones. 
De planta 

Baja Inadecuado Inadecuado Inadecuado 

1ª Adecuado Adecuado Inadecuado 

2ª Adecuado Adecuado Adecuado 

Observaciones:  

Evacuación vertical 

Elemento Ancho Tipología Trazado Valoración 
global 

Esc. A Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado 

Esc. B Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado 

Esc. C Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado 

Evacuación general 
 
• Los anchos de las salidas, pasillos (recorridos) y escaleras deben cumplir con el D.B. S.I.-3 art.4.2. 
• El número de salidas debe cumplir con el D.B. S.I.-3 art.3. 
• El trazado de la escalera debe cumplir con el D.B. S.U.-1 art.4. 

 
Cálculos de evacuación : 
 

Ocupación 

 
• La ocupación considerada es la máxima atendiendo al número de puestos ocupables en todo el centro. No 

se ha tenido en cuenta ningún coeficiente de simultaneidad. 
• La ocupación del hall, camerinos y vestuarios, ya que se trata de un espacio sin puestos de trabajo fijos se 

ha hallado según lo establecido en el D.B. S.I.-3 en art. 2. 
 

Asignación de ocupantes 

 
 
 
A efectos de cálculo, la asignación de la ocupación definida anteriormente a las vías de evacuación se lleva a 
cabo conforme a la aplicación de los siguientes criterios: 
• Se establece como origen todo punto ocupable del edificio. En despachos y locales (densidad de ocupación 

baja) de superficie inferior a 50 m2, se considera la puerta de salida del propio local. 
• En los recorridos se asigna la ocupación de cada punto a la salida más próxima, en la hipótesis de que 

cualquiera de ellas puede estar bloqueada. 
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Recorridos máximos y disposición de salidas 

 
 
Criterio de validación: 
 
-El número de salidas, según D.B. S.I-3 art. 3, debe ser: 
 
*Las plantas o recintos que deben disponer de una única salida de planta: 
 
� La ocupación  

1. una altura mayor que 2m. en sentido ascendente; 
 

� La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta no exceden de 25m., excepto 
en los casos que se indican a continuación: 

1. 35m. en uso Aparcamiento; 
2. 50m. si se trata de una planta que tiene una salida directa al espacio exterior seguro y la 

ocupación no excede de 25 personas. 
 

� La altura de evacuación de la planta considerada no excede de 28m., 
 

*Las plantas y recintos que deben disponer de más de una salida de planta son: 
 
� La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede de 50m. 

 
� La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún punto desde el cuál 

existan al menos dos recorridos alternativos no excede de 25m. 
 

 
 
Valoración: 
 
-Aunque el ancho de salida de planta es el adecuado en todo el edificio, en el caso de bloqueo de la salida 
AE-1 los anchos disponibles no son suficientes para la evacuación. 
 
-El número de salidas según D.B. S.I-3 art. 3 es el adecuado .Pero si se produce un bloqueo de una de las 
puertas de salida, las puertas restantes  no son suficientes, para el número de personas a evacuar. 
 
 
Propuestas: 
 
Habilitar la puerta (AE-3) dejándola libre y expedita, para usarla en caso de evacuación. 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Servicio de 
Mantenimiento 
Unidad de C.C. 

y A.L. 

 
C.I.C.U.S. 

 
Plan de Autoprotección Mayo - 2015 Página 21 

 

Unidad de Control de Calidad y A.L.  Servicio de Mantenimiento de la Universidad de Sevilla 
Pabellón de Brasil –Paseo de las Delicias s/n 41013 Sevilla    Tfn.: 95-4485735   Fax: 95-4485734 

e-mail: manten7@us.es 

3.2.7.4 Tiempos teóricos de evacuación 

Recinto Vía de evacuación 
Flujo 

(p/mxmin) 
Ocupación 
(personas) 

Anchura 
(m) 

Velocidad 
teórica (m/s) 

Recorrido 
(m) 

Tiempo 
(min) 

Cubierta  

Salida Almacén 60 1 1,11 0,65 4,24 
 

0,11  

Salida a E-A 60 7 3,30 0,65 15,40 
 

0,39 

Descenso E-A planta 1 65 7 2,15 0,55 13,20 
 

0,40 

Descenso E-A baja 65 149 2,15 0,55 13,20 
 

0,40 

Salida P. Baja 80 563 2,40 0,65 23,05 
 

0,59 

TOTAL:      
 

1,53 
  
Observaciones: 
 
-La ocupación considerada es la máxima atendiendo al número de puestos ocupables en todo el 
centro. No se ha tenido en cuenta ningún coeficiente de simultaneidad.  
-La ocupación del hall y los vestuarios, ya que se trata de un espacio sin puestos de trabajo fijos se ha 
hallado según lo establecido en el D.B. S.I.-3 en art. 2. 
-No se ha considerado ocupación en el hall ya que éste sólo es utilizado para el paso de las personas 
que ocupan las dependencias del edificio. 
-Se ha hecho el estudio de aquellos recintos en los que, por su ocupación o ubicación, los tiempos 
resultantes son más desfavorables. Los resultados obtenidos son una estimación teórica, basada en   
datos experimentales:  

 
(1)Flujo unitario: se define como el número de personas  P que atraviesan una vía de evacuación 
de     

           una anchura  m en la unidad de tiempo. Los diferentes flujos unitarios son: 
- Pasillos y rampas                     80 pers. /m x min. 
- Escalera descendente                          65 pers. /m x min.         Fórmula de cálculo: 
- Escaleras ascendentes                                60 pers /m x min.                           Ocupación                   
                                                                                                        Tiempo = -----------------------  
(min) 
                                                                                                                       (1) Flujo  x Ancho 
- Puertas y huecos Ancho<1m 50 pers. /m x min. 
 1<A<1.40 60 pers. /m x min. 
 1.40<A<1.80 70 pers. /m x min. 
 1.80<A 80 pers. /m x min. 

      (2) Velocidad de desplazamiento:                                                              Fórmula de cálculo:  
- Pasillos y rampas 0.65 m/s                                                          Recorrido         1 
- Escalera descendente 0.55 m/s                                       Tiempo = ------------------ x ------ 
(min) 
- Escalera ascendente               0.50 m/s                                                        (2) Velocidad     60 
 

Los valores de flujo unitario que se han empleado son los tabulados en el  “Manual de Seguridad 
Contra Incendios” de la fundación MAPFRE. 
-Se han hecho los cálculos considerando los anchos de las puertas de las de doble hojas con ambas 
abiertas. 
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3.3 Identificación, cuantificación y tipología de l as 
personas tanto afectas a la actividad como ajenas a  
la misma que tengan acceso al Centro, instalaciones  
y áreas donde se desarrolla la actividad 

Identificación Nº Personas Tipología 

Personal de administración y 
servicios (P.A.S.) y 

personal funcionario. 

                      0 Disminuidos físicos, 
psíquicos y sensoriales. 

18 No disminuidos. 

Visitantes 

                      0 Disminuidos físicos, 
psíquicos y sensoriales. 

895 No disminuidos. 

 
Observaciones: 
  
-El número de usuarios visitantes disminuidos físicos, psíquicos, o sensoriales no  es posible preverlo al 
tratarse de un edificio de pública concurrencia. 
El control de  estas personas, tipo de minusvalía, y situación deberán realizarse por el personal del Centro de 
Control  Interno. 

 
 
 



 

 

 

 
 
Servicio de Mantenimiento 
    Unidad de C. C. y A.L. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Inventario y descripción de las 
medidas y medios de autoprotección
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4. INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE LAS 
MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN 

4.1 INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS Y  
MEDIOS, HUMANOS Y MATERIALES, DE QUE 
DISPONE LA ENTIDAD 
Medios de protección 

Constituye el inventario de medios existentes en el edificio. Disponibles para la actuación contra incendios. 

Contenido 

Nº Denominación Contenido 

4.1.1 Medios técnicos Equipos e instalaciones existentes 

4.1.1.1 Suministro de agua en el entorno 
para el Servicio de Bomberos 

Abastecimiento principal y alternativo. 
Situación y características 

4.1.1.2 Suministro de agua contra 
incendios en el edificio Procedencia y sistema de impulsión 

4.1.1.3 Detección automática de incendios Cobertura, tipo de detectores y 
centralización 

4.1.1.4 Extintores portátiles Dotación y características  

4.1.1.5 Bocas de Incendio Equipadas Dotación y características 

4.1.1.6 Extinción automática Situación, áreas protegidas y tipo de 
agente extintor 

4.1.1.7 Puertas cortafuego Dotación y características 

4.1.1.8 Comunicaciones Sistemas de comunicación en uso en 
emergencia: cobertura y centralización 

4.1.1.9 Alumbrado de emergencia Cobertura y características 

4.1.1.10 Señalización de seguridad Cobertura y características 

4.1.1.11 Columna seca Situaciones de tomas 

4.1.1.12 Otros sistemas Equipo o sistema, dotación y 
características 

4.1.1.2 Medios humanos 
Personas y equipos que se organizan y 
disponen para la actuación en 
emergencia 

Observaciones. 
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4.1.1 Medios técnicos 

4.1.1.1 Suministro de agua en el entorno para el Se rvicio de Bomberos 

Principal 

Situación Municipal 

Características Hidrantes 

Edificación 
Situación  

Características  

 
Observaciones:  
Detallado en los planos de INSTALACIONES. 
 

4.1.1.2 Suministro de agua contra incendios en el e dificio  

Suministro 
Procedente de la red general urbana, mediante presión directa de red - 
grupo de presión y Aljibe de reserva exclusivos dispuestos en by-pass. 
La capacidad del aljibe es de 12,00 m3. 

Servicios que abastece     
Red de BIEs  

Observaciones: 
Detallado en los planos de INSTALACIONES. 

4.1.1.3 Detección automática de incendios  

Central 
 
Central analógica punto a punto. Marca Notifier. Modelo: ID-3000 
 

Cobertura La totalidad del edificio 

Tipo de detectores Analógicos Ópticos-Humo.  

Control Personal propio del centro (Control Interno C.I.) 

Observaciones: 
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4.1.1.4 Extintores Portátiles  

Planta Polvo 
6 kg 

Polvo 
25 kg 

CO2 

(5kg) 
CO2                      
(2kg) 

CO2 
(3.5Kg) 

 
Total 

Planta 
Baja 22 -- 9 -- -- 31 

Primera 9 -- 2 -- -- 11 

Segunda 5 -- 1 -- -- 6 

Cubierta -- -- -- -- -- -- 

Total 36 0 12 0 0 48 
Observaciones:                                   Se detallan en planos 

• Extintores de CO2 (5kg): eficacia 89B 
• Extintores de polvo ABC (6kg): eficacia: 34A-183B 
• Detallado en los planos de INSTALACIONES. 

4.1.1.5 Bocas de Incendio Equipadas (B.I.E)  

Situación Dotación Tipo Presión 
(kg/cm2) Manguera (m) 

Baja 4 25 m/m 8,5 – 8,75 20 
Primera 3 25 m/m 8,5 – 8,75 20 
Segunda 3 25 m/m 8,5 – 8,75 20 
Cubierta -- -- -- -- 

Observaciones:   
Detallado en los planos de INSTALACIONES.  

4.1.1.6 Extinción automática  
Observaciones:  
No existe.  

4.1.1.7 Puertas cortafuego  

Situación Dotación (Ud.) 
Tipo (nº hojas) 

 EI2 60-C5 Carácter 
           1           2 

Baja 12 4 8 EI2 60-C5 
5-Con barra 
antipanico 
7-Sin barra antipanico 

Primera 0 0 0   
Segunda 0 0 0   
Cubierta 0         0         0   

4.1.1.8 Comunicaciones 

Sistema Cobertura Centralización 

Telefonía Todas las dependencias de 
trabajo y Servicio de Seguridad 

Sistema IBERCOM y 
centralita 

Alarma de Incendio Distintas dependencias Asociada al sistema de 
detección de incendios 

Observaciones. 
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4.1.1.9 Alumbrado de emergencia 

Componentes Funcionamiento Cobertura 

Luminarias autónomas 
Entrada en servicio automático. 

Batería con autonomía 
estimada superior a 1 hora 

Todo el edificio 

Observaciones: 

4.1.1.10 Señalización de seguridad 

Elementos Tipo Cobertura 

Recorridos de evacuación Fotoluminiscente, normalizada. Todo el edificio 

Planos "Ud. está aquí" Acetato Todo el edificio 

Protección contra incendios Fotoluminiscente, normalizada. Todo el edificio 

Observaciones. 

4.1.1.11   Columna seca 
 
Observaciones:  
No existe 
 
     

4.1.1.12 Otros sistemas 

Equipo o sistema Cobertura 

Cámaras de seguridad CCTV Planta Baja 

Control de accesos  

Observaciones: 
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4.1.2 MEDIOS HUMANOS 

Cargo o equipo Asignación de medios Dotación Teléfonos 

Director del Plan 
se Autoprotección Sin asignación 1 Titular 608790269 / 

95.455.99.99 

Jefe de 
Intervención y 
Emergencia. 

 Sin asignación concreta de 
medios (función coordinadora) 1 Titular + Suplentes 

Titular: 19614 / 20179  
Suplentes:  
- 14075  /    20165  
- 12172  /    20162 
- 11690  /    20161 
- 10275  /   20166 
- 12778  /   20163 

Equipo de 
Intervención. 

 -Transmisión de la alarma: 
telefonía, megafonía o viva 
voz. 
-Actuación contra  incendios: 
extintores portátiles, puertas 
cortafuego, Bies seca. 

La totalidad del personal 
de servicio.  

Equipo de Alarma 
y Evacuación 
(E.A.E.) 

 -Comprobar y valorar las 
alarmas. 
-Canalizar  la evacuación y 
realizar comprobación en 
zona asignada. 

La totalidad del personal 
del servicio: 
P. Baja:          2 pax 
P. Primera:    2 pax. 
P. Segunda:  1 pax 
 

 

Centro de Control 
Interno (C.I.) 

-Transmisión de alarma: 
telefonía, megafonía  y viva 
voz. 

 
Personal de servicio: 
Turno de mañana: 2 
pax. 
Turno de tarde:      2 
pax. 

955.42.01.55  
955.42.01.56 

Centro de Control 
Externo (C.C.E.) -Control de accesos. Un vigilante durante 

24h. 
57901 
609.057.340 

Mantenimiento del 
Campus 

-Control y maniobra de las 
instalaciones generales. 
-Funciones asignadas a 
Equipo de intervención en 
zonas de instalaciones. 

La totalidad del personal 
del servicio. 51112 / 12958 

Servicio de 
Prevención de 
Riesgos Laborales 

 -Gestión de la asistencia a 
los heridos. Personal del servicio. 954.48.61.63 

669.56.99.00 

 
Observaciones: 
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4.2 CREACION DEL COMITÉ DE AUTOPROTECCION 

 
 
Se formará un comité, para realizar el seguimiento y control de la implantación. En caso de 
siniestros será el encargado de analizar los hechos y proponer la implantación de las mejoras 
necesarias para su prevención o eliminación. Compondrán este comité: 
 
 
 
� Directora del PAU 
� Jefe de Intervención 
� Servicio de Mantenimiento 
� Unidad de Seguridad 
� Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
� Delegado de Prevención 
� Encargado de equipo (coordinador) del Centro 
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5. Programa de mantenimiento de 
instalaciones
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5. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES 

5.1 DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
DE LAS INSTALACIONES DE RIESGO, QUE 
GARANTIZA EL CONTROL DE LAS MISMAS 
Condiciones exigibles 

Todas las instalaciones técnicas susceptibles de originar o propagar un incendio en el edificio 
(especialmente suministro y distribución eléctrica y climatización) serán sometidas a las 
condiciones generales de mantenimiento y uso establecidas en las legislaciones vigentes. 

5.1.1 OPERACIONES A REALIZAR POR EL PERSONAL DEL 
CENTRO 

Sistema Periodo Actuaciones 

Bocas de Incendio 
Equipadas seca. Mensual 

Accesibilidad y señalización de equipos. Comprobación 
por inspección de todos los componentes. 
Comprobación por lectura del manómetro de la presión 
de servicio. 

Alumbrado de emergencia Mensual Revisión visual externa. 

Señalización de seguridad Mensual Revisión visual externa. 

Extintores portátiles Mensual 

Comprobación de accesibilidad, buen estado de 
conservación, seguros, precintos, inscripciones, 
manguera, etc.  Comprobación de estado de carga 
(peso y presión), estado de partes mecánicas. 

Puertas cortafuego y 
salidas de emergencia Mensual 

Prueba de cierre de cada puerta. Inspección visual, 
comprobando que la puerta no está dañada y el panel 
de visión está intacto y firmemente montado en su 
marco, la cerradura funciona correctamente y permite 
cerrar completamente la puerta, el pestillo está 
correctamente alineado y mantiene la puerta cerrada, 
el selector de cierre en puertas de doble hoja está 
correctamente sujeto y solapa las puertas 
adecuadamente. Ajustar los muelles de cierre. Sustituir 
elementos rotos, dañados e inoperantes de las barras 
antipánico, comprobar que funciona correctamente y 
permite cerrar la puerta completamente. 
Comprobar que los herrajes están correctamente 
sujetos a la puerta y al marco. Comprobar que no 
existe corrosión en puertas de material metálico. 

Aparatos elevadores Diario 

Comprobación de puertas, enclavamientos eléctricos y 
mecánicos y dispositivos de petición de auxilio. Cabina 
y accesos (alumbrado, botoneras, etc.). Ver  en el libro 
de control las instrucciones para el personal encargado 
del servicio ordinario. Indicar en el libro de control 
cualquier incidencia o actuación. 

Observaciones: 
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5.2 DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN, QUE 
GARANTIZA LA OPERATIVIDAD DE LAS MISMAS 
5.2.1 Responsabilidad 
Conservarán constancia documental del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, 
indicando, como mínimo: las operaciones efectuadas, el resultado de las verificaciones y pruebas 
y la sustitución de elementos defectuosos que se hayan realizado. Las anotaciones deberán 
llevarse al día. Se dejará constancia en el libro de control de las instalaciones y mediante 
informes por escrito. 

5.2.2 Operaciones a realizar por la empresa mantene dora 
homologada 

Sistema Período Actuaciones 

Bocas de 
Incendio 
Equipadas Seca. 

Trimestral 

 
 
Comprobación de la accesibilidad de la entra da de la 
calle y tomas de piso. 
Comprobación de la señalización. 
Comprobación de las tapas y correcto funcionamiento 
de sus cierres (engrase si es necesario). 
Comprobar que las llaves de las conexiones siamesas 
están cerradas. 
Comprobar que las llaves de seccionamiento estén 
abiertas. 
Comprobar que todas las tapas de racores están bien 
colocadas y ajustadas. 
 
 

5 años 

 
 
Someter a la manguera a una presión de prueba de 15 
kg/cm2. 
 
 

Extintores 
portátiles 

Trimestral 

 
 
Verificación del estado de carga (peso, presión). 
Comprobación de presión de impulsión del agente 
extintor. Estado de la manguera, boquilla o lanza, 
válvulas y partes mecánicas. 
 
 

Anual 

5 años 

 
A partir de la fecha de su timbrado (y por tres veces) se 
retimbrará el extintor, conforme a la ITC-MIE-AP 5 del 
Reglamento de aparatos a presión sobre extintores de 
incendios (BOE nº149; 23 junio 1.982) 
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5.3 REALIZACIÓN DE LAS INSPECCIONES DE 
SEGURIDAD DE ACUERDO CON LA NORMATIVA 
VIGENTE 

Instalaciones Periodicidad Actuación 

Electricidad 
 (Baja tensión) 5 años 

 
  
Comprobaciones de carácter general: 

• Existencia de interruptores generales de 
corte omnipolar 
• Puesta a tierra 
• Protección contra contactos directos e 
indirectos 
• Protección contra sobrecargas y 
cortocircuitos 
• Identificación de circuitos y conductores 
• Tipo de conductores 
• Tubos y cajas de derivación 
• Estado de cuadros eléctricos 
• Resistencia de aislamiento 
• Alumbrados especiales 
• Comprobación del correcto funcionamiento 
de la conmutación red-grupo 
Cruzamientos y paralelismos 
 
 

Aparatos elevadores 2 años 

 
 
Comprobaciones de carácter general: 

• Puerta de acceso al ascensor y su condena 
mecánica y eléctrica 
• Cables de tracción y sus amarres 
• Freno mecánico 
• Prueba del paracaídas y su limitador 
• Inspección de topes elásticos o 
amortiguadores hidráulicos 
• Prueba de dispositivo de alarma y parada 
de emergencia 
• Inspección de la cabina y acceso a la 
misma 
• Inspección del contrapeso 
• Circuitos eléctricos de seguridad 
• Señalización o maniobras que afectan a la 
seguridad 
• Inspección del hueco del ascensor 
Inspección en cuartos de máquinas y poleas 
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6. Plan de actuación ante emergencias



 

Servicio de 
Mantenimiento 
Unidad de C.C. 

y A.L. 

 
C.I.C.U.S. 

 
Plan de Autoprotección Mayo - 2015 Página 35 

 

Unidad de Control de Calidad y A.L.  Servicio de Mantenimiento de la Universidad de Sevilla 
Pabellón de Brasil –Paseo de las Delicias s/n 41013 Sevilla    Tfn.: 95-4485735   Fax: 95-4485734 

e-mail: manten7@us.es 

6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS 

6.1 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS 
EMERGENCIAS 
CLASIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIAS 
PREEMERGENCIA 

Es el incidente que puede ser controlado y dominado de forma sencilla y rápida por el personal y 
medios de protección del Centro 

EMERGENCIA PARCIAL 

Es el incidente que para ser dominado requiere la actuación de los medios humanos del sector 
(planta o edificio). Los efectos de la emergencia parcial quedarán limitados a ese sector y no 
afectarán a otros edificios colindantes ni a terceras personas 

EMERGENCIA GENERAL 

Es el incidente que precisa de la actuación de todos los equipos y medios de protección del centro y 
la ayuda de medios de socorro y salvamento exteriores. La emergencia general comportará la 
evacuación. 

6.1.1 En función del tipo de riesgo 
 
 
Riesgos NATURALES 
 

• Riesgo de inundaciones  
- La preemergencia comenzará cuando el Servicio de Protección Civil que corresponda 
declare la situación de alerta 
- No existe emergencia parcial 
- La emergencia general se inicia cuando empieza a materializarse la inundación 

 
• Riesgo geológico  

- La preemergencia se produce cuando, una vez detectados los primeros síntomas, los 
técnicos hacen las recomendaciones necesarias para atajar el problema, y comienzan a 
ponerse medios 
- No suelen existir emergencias parciales ni generales, ya que son procesos relativamente 
lentos y puede dar tiempo a tomar medidas correctoras 

 
• Riesgo sísmico  

- No existe preemergencia ni emergencia general ya que este fenómeno no es predecible. 
- La emergencia general es siempre a terremoto pasado, y se tomarán medidas reparadoras 
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• Riesgo meteorológicos (o climáticos)  

- La preemergencia comenzará cuando el Servicio de Protección Civil declare la situación de 
alerta 
- No suele existir emergencia parcial 
- La emergencia general se inicia cuando empieza a materializarse la previsión 
meteorológica (calor, viento, lluvia, …) 

 

Riesgos TECNOLÓGICOS 
 

• Riesgo industriales  
- La preemergencia sobrevendrá después de cualquier incidente que no haya podido ser 
controlado 
- La emergencia parcial dependerá de la evolución de la preemergencia y de la 
configuración del establecimiento 
- La falta de control de la emergencia en un lugar determinado llevará a la emergencia 
general 

 
Riesgos ANTRÓPICOS 
 

• Riesgo de incendios  
- La preemergencia son todos los conatos de incendio 
- La emergencia parcial se produce si no se domina el conato y existen sectores o edificios 
diferenciados 
- La emergencia general se inicia cuando el incendio sobrepasa al sector o edificio donde se 
produjo el conato inicial 

 
• Riesgo de hundimientos  

- La preemergencia son todos los síntomas de deterioro de la edificación y que, 
normalmente, se podrían haber reparado en un principio 
- La emergencia parcial sería un hundimiento parcial 
- La emergencia general es el colapso del edificio 

 
Otro tipo de riesgos antrópicos corresponden a los Planes de Protección Civil de Ámbito Local y no 
a los Planes de Autoprotección 

 
 
Observaciones: 
 
Clasificación de los riesgos basada en lo estipulado por el Plan Territorial de Emergencias de 
Andalucía (P.T.E.), aplicándolo a un establecimiento o actividad 
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6.1.2 En función de la gravedad  

No es necesario hacer una clasificación de los riesgos en función de la gravedad. Se mantienen el 
mismo tipo de riesgos del apartado 6.1.1, ya que la gravedad de las consecuencias únicamente hará 
que se pase al siguiente tipo de emergencia. 

6.1.3 En función de la ocupación y medios humanos  

 Las ocupaciones no deben variar el tipo de emergencia, sino que determinarán el momento en que             
se debe ordenar la evacuación o el confinamiento. 
En otras ocasiones, y dependiendo del tipo de usuarios, se podrá determinar anular algunos de los 
tipos de emergencia. 
Los medios humanos que se pueden destinar a la resolución de la misma no van a influir en la 
tipología de la emergencia, sino en la forma de resolverla o luchar contra ella.  

 
 

6.2 PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN ANTE 
EMERGENCIAS 
6.2.1 PLAN DE ACTUACIÓN CONTRA INCENDIO 
6.2.1.1   Niveles de emergencia 

Falsa alarma 

 
 
 
 
Aquellas contingencias que tras su comprobación, el personal verifica como 
nula. 
 
 
 

Conato de 
incendio 

 
 
Fuego que puede ser controlado de forma rápida y sencilla por el personal de 
la zona con los medios de protección del local, dependencia o sector y no 
supone mayor complejidad. 
 
 

Incendio 

 
 
Por exclusión, se considerará como tal, cualquier fuego descontrolado que 
supere la capacidad de intervención del personal. Se precisará en este caso 
la actuación de todos los Equipos y medios de protección del Centro y la 
ayuda de los Servicios de Socorro y Salvamento Exteriores. Conlleva la 
aplicación del Plan de Evacuación. 
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6.2.1.2   Medios de actuación disponibles 

Elementos de 
detección 

 
- De forma humana por percepción directa de humo, olor a quemado o 

visión de llamas y posterior aviso a cualquier componente de la 
organización en emergencia. 

 

Elementos de 
intervención en 
conato de incendio 

- Para el control de incendios en fases iniciales, se utilizarán los extintores 
portátiles. 

- Se adjunta ficha de manejo de extintores. 

Elementos de 
intervención en 
incendio 

Ante la evolución desfavorable de un conato o descubrimiento súbito de 
un incendio se utilizarán en su extinción la totalidad de medios 
disponibles. Si la intensidad del fuego supera las posibilidades de 
actuación de los miembros de la Organización de Emergencia y ante la 
imposibilidad de su control, la acción mínima recomendable en este 
caso, será el simple confinamiento del fuego (aislamiento de 
combustibles, cierre de ventanas y puertas) al objeto de evitar su 
propagación y proceder inmediatamente a la aplicación del Plan de 
Evacuación. Para el salvamento de bienes, seguir instrucciones y 
prioridades que establezca el Jefe de Intervención. 

Llamada a 
Bomberos 

Ante la menor duda sobre el control de un conato o ante el 
descubrimiento súbito de un incendio será de máxima prioridad la 
llamada al Servicio de Bomberos. 

 
Observaciones: 
 
Una detección precoz, la llamada a Bomberos, el simple confinamiento del fuego y el desalojo del área 
afectada, podrían ser las medidas suficientes para asegurar el éxito en una situación de incendio. 
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6.2.1.3   Procedimientos de actuación contra incend ios 

Nº Denominación Acciones a realizar 

A 
Detección y 
alarma 

 

 

Recepción de una alarma por parte del Personal del Centro de Control 

Interno (CCI):  

-Llamada telefónica al CCI (Consejería) o aviso personal. 

 

 

B Comprobación 

 
 
 
 
- Recibido el aviso, el CCI identificará el lugar del suceso y pedirán 

datos al interlocutor). 
- Localizado el origen, el CCI contactará telefónicamente con el 

trabajador de la zona afectada (EAE) o personalmente si fallan las 
comunicaciones, al objeto de realizar su comprobación. 

 
IMPORTANTE: Todo aviso de alarma deberá ser comprobado y anotado 
en el libro de control. 
 
 
 
 

C Falsa alarma 

 
 
 
 
 
 
Si tras el reconocimiento de la zona, el EAE no observa nada anormal, 
comunicará con el CCI para informarle y se restablecerá el servicio. 
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D Incidencia real 

 
 
 
Contingencia leve (conato de incendio): 
- En la zona afectada, el Equipo de Intervención (EI) enterado de la 

alarma, realizará una primera intervención encaminada al control 
inicial de la emergencia: desalojar preventivamente la zona, aislar el 
fuego e intentar apagarlo utilizando para ello los extintores (sin 
exponerse al riesgo de forma innecesaria). 

- El Personal del EAE desplazado, a su llegada, confirmará la alarma 
al CCI, comunicando su posible control. Solicitará el aviso al 
personal del Centro de Control Externo (CCE o Servicio de 
Seguridad) y Mantenimiento del Campus en caso de precisar mayor 
ayuda o el control de instalaciones y colaborará en el desalojo 
preventivo de la zona. 

- Controlada la situación a nivel de conato, el EAE comunicará este 
hecho al CCI y junto con el EI de la zona procederán al 
restablecimiento de servicios. El CCI informará posteriormente al 
Jefe de Intervención. 

- El Jefe de Intervención informará al Director del Servicio de 
Mantenimiento. 

- Reparar daños, limpieza y ventilación del local. Atención leve a los 
heridos si procede. 
Contingencia grave (incendio o conato no controlable): 
Ante evolución desfavorable o a la menor duda en el control de la 
situación: 

- El Personal desplazado del EAE comunicará el hecho al CCI, con el 
fin de avisar a Bomberos, Jefe de Intervención, CCE, Mantenimiento 
del Campus (si previamente no ha sido avisado) y Servicio de 
Prevención (para la gestión de la asistencia a los heridos, si los 
hubiere). Ordenará el desalojo de la zona afectada (evacuación 
parcial). 

- El EI intentará confinar el fuego en la medida de sus posibilidades 
apartando combustibles, cerrando ventanas y puertas. Para el 
control del fuego utilizará la totalidad de medios de extinción 
disponibles. 

 
- IMPORTANTE: Ante riesgo inminente, demora en las 

comunicaciones, etc., el Personal desplazado del EAE procederá 
directamente a la petición de la Ayuda Externa necesaria (Bomberos, 
Policía, etc.) y a ordenar el desalojo 

 
 
 

e Movilización de 
medios 

 
 
 
El CCI movilizará a la totalidad de ayudas disponibles: 

- Medios internos: Jefe de Intervención, CCE, Mantenimiento del 
Campus y Servicio de Prevención. 

- Medios externos: Bomberos, 080/112. Asistencias Sanitarias, 112, 
etc. 
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f 
Emergencia 
general 

Movilizados por el CCI: 
- El CCE se desplazará al CCI y a su llegada esperará a recibir la 

posible orden de Evacuación General del Jefe de Intervención. 
- Mantenimiento del Campus se desplazará al lugar del suceso y a su 

llegada se integrarán en las labores de intervención, centrándose 
especialmente en el control de instalaciones que puedan influir en el 
desarrollo de la emergencia (parada de sistemas de ventilación, 
climatización centralizada etc…) 

- El Servicio de Prevención se desplazará al objeto de gestionar la 
asistencia de los heridos con las ayudas externas precisas.  

- El Jefe de Intervención se desplazará en primera instancia al CCI. 
Recopilará la información sobre el suceso por informe del Personal 
del CCI o por desplazamiento y verificación directa "in situ". 
Comprobará que se han avisado a los Servicios de Ayuda Exterior 
necesarios (en caso contrario ordenará su realización inmediata). 
Ordenará el aislamiento del área y el cese en las labores de 
extinción si considera excesiva la exposición al riesgo y la aplicación 
del Plan de Evacuación. 

g 
Llegada de 
Bomberos 

 
 
 
A su llegada, el Jefe de Intervención les recibirá en el punto de 
encuentro que se establece en la zona exterior de la entrada 
principal AR-1 y les informará sobre las características de la 
situación, estado de la evacuación, accesos disponibles, riesgos, 
etc., y les entregará los planos del Centro, cediéndoles el mando y 
control de las operaciones. Todos los Equipos se pondrán a su 
disposición, si estos así lo requieren. 
 
 
 

h 
Final de 
emergencia 

 
 
 
- Previo informe favorable de Bomberos, el Jefe de Intervención 

ordenará el restablecimiento de los servicios. 
 
IMPORTANTE: El Jefe de Intervención realizará un informe al objeto 
de adoptar las medidas correctoras necesarias para evitar la 
repetición del suceso. Llevará un archivo histórico de sucesos 
habidos, actuaciones seguidas y medidas adoptadas. 
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 6.2.2   PLAN DE ACTUACIÓN ANTE AMENAZA DE BOMBA 

6.2.2.1  Niveles de emergencia 

Falsa alarma - Situación comprobada de inexistencia de riesgo y por tanto, se 
desestima la amenaza. 

Emergencia general - Situación en la que se considera la existencia de un riesgo razonable. 

6.2.2.2   Medios de actuación disponibles 

Elementos de 
intervención 

- Para la recepción de amenazas telefónicas, se dispone del 
cuestionario de amenaza telefónica de colocación de artefacto   
explosivo (Unidad de Seguridad). Todo el personal que disponga de 
línea directa con el exterior deberá estar capacitado para realizar 
esta labor eficazmente. 

- Para el tratamiento de correo y paquetería sospechosa, se avisará al 
Servicio de Seguridad (al objeto de realizar su inspección). 

Enfoque de la 
situación 

- Aspectos fundamentales son el tratamiento de la información de 
forma confidencial, la recopilación del mayor número de datos 
posibles y la consulta inmediata a personal especializado (Unidad de 
Seguridad de la Universidad, Policía), actuando según sus 
instrucciones. Ante la menor duda o falta de confirmación por parte 
de las Autoridades de que se trata de una falsa alarma, todo este tipo 
de avisos deberán considerarse como ciertos, debiendo procederse 
de inmediato a aplicar el Plan de Evacuación. 
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6.2.3   Procedimiento de actuación ante amenaza tel efónica 

Nº Denominación Acciones a realizar 

a 
Recepción de la 
llamada 

- Mantener la calma y cumplimentar el cuestionario de amenaza 
telefónica de colocación de artefacto explosivo (Unidad de 
Seguridad). Transcribir literalmente el mensaje y recopilar el mayor 
número de detalles posibles. 

b 
Transmisión de 
información 

- Comunicar el hecho al Servicio de Seguridad. Tratar esta 
información como confidencial, limitando su difusión entre el resto 
del personal. 

c Valoración 

- El Servicio de Seguridad comunicará el hecho al Jefe de Seguridad 
de la Universidad y al Jefe de Intervención. Confirmada la 
amenaza, el Servicio de Seguridad informará a la Policía. Actuar 
según sus indicaciones. 

- En ausencia o retraso en la localización de los responsables de la 
Unidad de Seguridad de la Universidad y del Centro, el Servicio de 
Seguridad comunicará el hecho a la Policía y seguirá sus 
instrucciones. 

 
. IMPORTANTE: En situación de riesgo inminente o duda, demora en 
las comunicaciones, etc., el Jefe de Intervención (en último extremo el 
Servicio de Seguridad) ordenará directamente el desalojo de la zona 
afectada. 

d Declaración de 
Emergencia 

- En base a las instrucciones recibidas y confirmado el riesgo, el Jefe 
de Intervención ordenará aplicar el Plan de Evacuación. 

e Llegada de la 
Policía 

- El Jefe de Intervención les proporcionará los datos existentes sobre 
el aviso e informará de las acciones realizadas hasta el momento. 
Las Fuerzas de Seguridad del Estado asumirán el mando y el 
control de las operaciones. Todos los Equipos se pondrán a su 
disposición, si estos así lo solicitan. 

f 
Final de 
emergencia 

- El responsable de las Fuerzas de Seguridad allí destacado 
comunicará al Jefe de Intervención el control de la situación y la 
posibilidad de retorno al edificio. El Jefe de Intervención ordenará 
la vuelta a la actividad. 
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6.2.4   Procedimiento de actuación ante objeto sosp echoso 

Nº Denominación Acciones a realizar 

a Detección 
Detectado un paquete u objeto sospechoso, se avisará de inmediato 
al Servicio de Seguridad, quien comunicará el hecho a la Unidad de 
Seguridad y al Jefe de Intervención. 

b Valoración 

Determinado el objeto como sospechoso el Servicio de Seguridad, 
informará a la Policía. En base a sus instrucciones y confirmado el 
riesgo, aplicar Plan de Evacuación. 
 
IMPORTANTE: Al igual que ante la amenaza telefónica, en situación 
de riesgo inminente o riesgo razonable, el Jefe de Intervención (o en 
último extremo el Servicio de Seguridad) podrá asumir directamente 
la responsabilidad de ordenar el desalojo de la zona afectada. Tratar 
la información con carácter confidencial. 

c Precauciones 

Aislar el paquete, no moverlo, tocarlo o perforarlo; indagar sobre la 
posible existencia de otros objetos sospechosos, no pasar objetos 
metálicos cerca de él ni emplear emisoras de radio en sus 
proximidades, prohibir fumar en las inmediaciones, acordonar en un 
amplio radio. Abrir puertas y ventanas. 
 
IMPORTANTE: Valorar si su situación influye en el recorrido de 
evacuación. En este caso, canalizar el flujo de salida intentando 
evitar la exposición al riesgo. 

d Declaración de 
Emergencia 

En base a las instrucciones recibidas y confirmado el riesgo, el Jefe 
de Intervención ordenará aplicar el Plan de Evacuación. 

e 
Llegada de la 
Policía 

El Jefe de Intervención les proporcionará los datos existentes sobre 
el aviso e informará de las acciones realizadas hasta el momento. 
Las Fuerzas de Seguridad del Estado asumirán el mando y el control 
de las operaciones. Todos los Equipos se pondrán a su disposición, 
si estos así lo solicitan. 

f Final de 
emergencia 

El responsable de las Fuerzas de Seguridad allí destacado 
comunicará al Jefe de Intervención el control de la situación y la 
posibilidad de retorno al edificio. El Jefe de Intervención ordenará la 
vuelta a la actividad. 

Observaciones: 
 
 
 

 
 
 
 



 

Servicio de 
Mantenimiento 
Unidad de C.C. 

y A.L. 

 
C.I.C.U.S. 

 
Plan de Autoprotección Mayo - 2015 Página 46 

 

Unidad de Control de Calidad y A.L.  Servicio de Mantenimiento de la Universidad de Sevilla 
Pabellón de Brasil –Paseo de las Delicias s/n 41013 Sevilla    Tfn.: 95-4485735   Fax: 95-4485734 

e-mail: manten7@us.es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

AMENAZA DE 
BOMBA CUESTIONARIO  

PAQUETE 
SOSPECHOSO 

ORDEN DE EVACUACIÓN 

EMERGENCIA 
REAL  

EVACUACIÓN 
GENERAL  

CONTROL 
POLICIAL  

RESTABLECER 
SERVICIOS 

LLAMADA 
TELEFÓNICA 

FALSA ALARMA 
 

AVISAR A POLICÍA 

INFORMAR A JEFE 
DE INTERVENCIÓN 

RESTABLECER 
SERVICIOS 



 

S
ervicio de 

M
antenim

iento 
U

nidad de C
.C

. 
y A

.L.  

 
C

.I.C
.U

.S. 
 

P
lan d

e A
u

to
p

ro
tecció

n 
M

ayo - 2015
 

P
ágina 47 

 

U
n

id
ad

 d
e
 C

on
tro

l d
e
 C

alida
d y A

.L
.  S

e
rvicio

 d
e
 M

an
t

e
n

im
ien

to d
e
 la

 U
n

ive
rsid

ad
 d

e
 S

e
villa 

P
a

b
e
lló

n
 d

e
 B

ra
sil –

P
a

se
o

 d
e
 la

s D
e
licia

s s/n
 4

1
01

3
 S

e
villa

    T
fn

.: 9
5

-4
48

57
3

5   F
a

x: 95
-44

85
73

4 
e
-m

a
il: m

a
nte

n
7

@
u

s.e
s 

 
C

U
E

S
T

IO
N

A
R

IO
 D

E
 A

M
E

N
A

Z
A

 T
E

LE
F

Ó
N

IC
A

 D
E

 C
O

LO
C

A
C

IÓ
N

 D
E A

R
T

E
F

A
C

T
O

S
 

E
X

P
LO

S
IV

O
S

 
(U

N
ID

A
D

 D
E

 S
E

G
U

R
ID

A
D

) 

CUESTIONARIO DE AMENAZA TELEFÓNICA DE COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS 

Mientras esté conversando con su interlocutor vaya anotando lo siguiente: 

TEXTO DEL MENSAJE RECIBIDO DESDE EL TELÉFONO Nº:_______________ 

HORA DE LA LLAMADA:_______________________ 

TIEMPO DE DURACIÓN:________________________ 

HORA DE LA EXPLOSIÓN:______________________ 

LUGAR DE COLOCACIÓN:______________________ 

NÚMERO DE ARTEFACTOS COLOCADOS:________ 

SI ESTÁN ACTIVADOS:________________________________________________ 

ASPECTO EXTERIOR:__________________________________________________ 

TAMAÑO:____________________________________________________________ 

MOTIVOS DEL ATENTADO:____________________________________________ 

VARÓN:_______ HEMBRA:_________ ADULTO:______ HOMBRE:_______ NIÑO:________ 

VOZ: CLARA:__________ GRAVE:_________ AGUDA:_______ SUSURRANTE:__________ 

ACENTO: REGIONAL:________ EXTRANJERO:____________ NERVIOSO:___________ EBRIO:________ 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE LA LLAMADA:________________________________________ 

CATEGORÍA LABORAL:__________________ 

Nº DE TELÉFONO EN EL QUE SE RECIBE LA LLAMADA:________________________ 

AVISO IMPORTANTE: 

COMUNIQUE INMEDIATAMENTE LO QUE ANTECEDE A SEGURIDA D DEL CAMPUS, 

TLFNO. : 57901 / 609.057.340 
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PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE AMENAZA 
TELEFÓNICA DE COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS 

EXPLOSIVOS (UNIDAD DE SEGURIDAD) 

1º       En caso de recibir una llamada de teléfono amenazando con la colocación de un 
artefacto explosivo, intente prolongar la conversación telefónica el mayor tiempo 
posible, conservando en todo momento la calma. 

 
       2º         Anoten todo lo que digan. Si es posible, anote literalmente el mensaje  que le  
                  transmitan. Es importante conocer la hora de la explosión del artefacto, el 
                  motivo de la  colocación así como su ubicación. 

3º        Procure anotar el número de teléfono desde el que llaman, si es posible conocerlo 
desde su teléfono. 

4º        Con los datos que haya obtenido, avise inmediatamente al jefe de intervención  o en 
su defecto al sustituto, quien trasladará la información a la policía (112) y a la Unidad 
de Seguridad de la Universidad (57901 // 609.057.340). 

5º       No comente o traslade la noticia a ningún otro compañero, salvo a la policía o al 
personal de seguridad del Campus. 

6º       El Centro de Control Interno (Conserjería Telf.: 955.42.01.55 / 955.42.01.56) 
colaborará con la policía y el personal de seguridad del Campus en las inspecciones 
necesarias del edificio. 

7º          El Centro de Control Interno, en caso de recibir la orden de evacuación por parte del 
jefe de intervención, actuará según las instrucciones indicadas en el plan de 
autoprotección. 

 

NOTA: Siempre que exista tiempo suficiente entre la hora de la llamada y la de la previsible 
explosión, se recomienda tengan en cuenta – antes de dar la orden de desalojo del 
edificio- la valoración de la inspección realizada por la policía, que le aportará los 
datos objetivos necesarios para tomar la decisión. 
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6.2.4   PLAN DE ACTUACIÓN ANTE MOVIMIENTOS SÍSMICOS  

6.2.4.1.  Enfoque de la situación 

Elementos de 
intervención 

- No existen medios que se puedan emplear en el caso de un 
movimiento sísmico. 

Enfoque de la 
situación 

- Trate de permanecer calmado y ayudar a las personas que le rodean 
a no entrar en una situación de pánico.  

- Si el seísmo no es fuerte :  
 Procure no salir del recinto en el que se encuentre, durará sólo unos 
segundos y antes de que pueda salir ya habrá terminado. Colóquese 
cerca de un elemento estructural resistente (bajo el dintel de una 
puerta, junto a un muro de carga, etc.) 

- Si el seísmo es fuerte:   
No salir del recinto en el que se encuentra. Colóquese cerca de un 
elemento estructural resistente (bajo el dintel de una puerta, junto a 
un muro de carga, etc.). Las indicaciones mínimas que debe seguir 
son: apague cualquier fuego que tenga encendido, no encienda 
ninguna llama, cúbrase la cabeza con ambas manos y colóquela 
entre las rodillas. Cuando haya terminado salga tranquilamente del 
edificio (para no crear colapsos)  para evitar las posibles 
consecuencias de las réplicas. 

6.2.4.2   Procedimiento de actuación ante movimient os sísmicos 

Nº Denominación Acciones a realizar 

a 
Momento del 
movimiento 
sísmico 

- Mantenga la calma y sitúese en un lugar seguro, apague cualquier 
tipo de fuego que tenga encendido, cierre las llaves de gases, 
desconecte los equipos eléctricos y cierre las vitrinas que 
contengan productos químicos. 

b 
Transmisión de 
información 

- Comunicar el hecho al Centro de Control Interno (Tfno.: 
955.42.01.55 / 955.42.01.56). 

c 
Tras el 
movimiento 
sísmico. 

- El Centro de Control Interno comunicará el hecho al Servicio de 
Mantenimiento que revisará el edificio antes de volver a la 
normalidad. 

- El Centro de Control Interno comunicará el hecho a los Servicios de 
Ayuda Externos (Bomberos, Servicio de Prevención y Servicio de 
Seguridad) si así fuera necesario. 

d 
Declaración de 
Emergencia 

- En base a las instrucciones recibidas y confirmado el riesgo, el Jefe 
de Intervención ordenará aplicar el Plan de Evacuación. 

e 
Llegada de los 
Servicios de 
Ayuda Externos. 

- El Jefe de Intervención les proporcionará los datos existentes sobre 
las acciones realizadas hasta el momento.  

f 
Final de 
emergencia 

- Los responsables del Servicio de Mantenimiento conjuntamente 
con el Servicio de Obras y los Servicios de Ayuda Externos 
indicarán el final de la emergencia y la vuelta a la normalidad, 
pudiéndose de esta forma volver a ocupar el edificio. 
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6.2.5   PLAN DE EVACUACIÓN 

6.2.5.1   Tipo de evacuación 

En función del 
tiempo 
disponible 

Evacuación 
sin urgencia 

Cuando la situación permite disponer de tiempo suficiente para 
intentar no sólo salvar vidas, sino también los bienes (valores 
económicos, documentales, etc.); es decir, cuando es posible 
realizar "parada segura" de la actividad. 

Evacuación 
con urgencia 

Cuando el riesgo requiere evacuar inmediatamente la zona 
afectada, atendiendo únicamente a salvar el mayor número de 
vidas posible. 

En función de la 
extensión del 
área afectada 

Evacuación 
parcial 

Cuando se precisa desalojar áreas más o menos amplias del 
edificio, sin necesidad de desalojarlo en su totalidad. 

Evacuación 
general 

Cuando la magnitud del siniestro requiere el completo desalojo 
del Centro. 

Observaciones: 
En todo caso, el objetivo será tener desalojada la zona afectada antes de la llegada de los Servicios de 
Ayuda Exterior. 
 

6.2.5.2   Responsabilidad y medios disponibles 

Orden de 
evacuación 

Como criterio general, ante una situación de emergencia, la responsabilidad 
de ordenar la evacuación general y comprobar la realización del aviso a los 
Servicios de Ayuda Exterior recaerá en el Jefe de Intervención. En ausencia 
de los Responsables del Centro, en caso de incendio o ante riesgo inminente, 
el Centro de Control Interno podrá asumir directamente esta responsabilidad 
en último extremo (procurando consultar previamente a la Unidad de 
Seguridad) 

Transmisión de la 
alarma 

Evacuación sin urgencia: La orden de evacuación la transmitirá el Personal del 
Centro de Control Interno de forma personal y discreta al Equipo de Alarma y 
Evacuación (personalmente o por teléfono). 
 
Evacuación con urgencia: En este caso, se utilizarán medios expeditivos y 
redundantes de aviso general (Sirena general del edificio activada desde el 
CCI comunicación verbal de confirmación por parte del CCI realizada mediante 
recorrido ascendente). 

Recorridos de 
evacuación 

Como no es posible determinar con absoluta certeza la evolución de un 
siniestro, es necesario conocer con anterioridad TODAS las posibles vías de 
evacuación para en el momento de la emergencia definir si son todas de 
aplicación o por el contrario debe excluirse alguna. 
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6.2.5.3   Procedimiento de evacuación 

Nº Denominación Acciones a realizar 

a 
Decisión y 
preparativos 
previos 

Declarada una situación de emergencia, EAE o sustituto (en último 
extremo el CCI) asumirá la responsabilidad de ordenar evacuar la 
zona afectada. 
 
De forma general, alertado por el CI, el Jefe de Intervención se 
desplazará al CCI, donde recopilará los datos existentes sobre la 
situación bien por informe verbal del personal del CCI o por 
desplazamiento "in situ" al lugar del suceso. En cualquier caso, el 
Jefe de Intervención valorará la situación, determinará la urgencia 
(posibilidad de realizar "Evacuación sin Urgencia"), el alcance 
(parcial o general), servicios mínimos (si se precisan) liberación de 
accesos y recorridos a adoptar o excluir. Comprobará que se ha 
avisado a los Servicios de Ayuda Exterior necesarios, Seguridad, 
Mantenimiento y Servicio de Prevención. 
 
IMPORTANTE: 
 
CCI procederá a la apertura de los accesos necesarios y bloqueará 
ascensores en planta baja, procederá a desalojar al personal de sus 
zonas, centrándose a continuación en la asistencia técnica y control 
de las instalaciones necesarias durante el proceso de evacuación. 
 
El Servicio de Prevención se desplazará al lugar del suceso para 
gestionar, en caso de ser necesario, la asistencia de los heridos con 
las ayudas externas precisas. 

b Orden 

El Jefe de Intervención ordenará al CCI transmitir la orden de 
evacuación a las zonas correspondientes: 
 
Evacuación sin urgencia. 
Evacuación urgente. 
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c Evacuación sin 
urgencia 

Comunicaciones: 
Aviso verbal o telefónico del CCI al EAE. 

 
Recibido el aviso: 

El EAE comunicará en su zona la necesidad de finalizar 
rápidamente las operaciones que realicen, al objeto de desalojar 
el área afectada de forma tranquila e intentar al mismo tiempo 
salvar los bienes. 
 
El Servicio de Prevención gestionará, conjuntamente con los 
medios externos, la asistencia y posible evacuación de los 
heridos. 

d Evacuación urgente 

Comunicaciones: 
• Transmisión verbal: comunicación abierta del CCI al personal en 

general (recorrido ascendente): "Por motivos de seguridad, por 
favor, desalojen inmediatamente el edificio". 

 
NOTA:  En situación de riesgo real y cuando así lo determine el Jefe 
de Intervención, la orden de evacuación irá acompañada de la 
indicación expresa: “EMERGENCIA REAL, ESTO NO ES UN 
SIMULACRO ” 
 
Recibido el aviso: 
• El EAE transmitirá la orden de evacuación al personal de su zona, 

atendiendo únicamente a salvar la integridad de las personas. 
• Mantenimiento permanecerá atento para dar control sobre las 

instalaciones. 
Servicio de Prevención: mismas consideraciones que en el supuesto 
de evacuación sin urgencia. 

e Proceso de 
evacuación 

En todo caso:  
� El EAE realizará un barrido de planta comprobando que no 

quedan rezagados, canalizando el flujo hacia las salidas 
practicables. 

� Mantenimiento del Campus procederá al desalojo de sus zonas y 
al control y manejo de las instalaciones generales. 

� El EAE canalizará la salida. 
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f Dirección de la 
emergencia 

El Jefe de Intervención se desplazará al punto de control al objeto de 
poder coordinar las acciones oportunas, recopilar los partes de 
evacuación y recibir a los Servicios de Ayuda Exterior.  

g En el exterior 

A su salida del edificio, el EAE y Vigilante de Seguridad del CCE 
informarán al Jefe de Intervención sobre las incidencias habidas en el 
desalojo de su zona y barrido de comprobación. 
 
Hasta la llegada de los Servicios de Ayuda Exterior y éstos se 
encarguen de la labor de Control de accesos, el Jefe de Intervención 
en colaboración con el EAE y Servicio de Seguridad, impedirán la 
entrada de personal o visitas a zonas evacuadas. Los Equipos de 
Emergencia permanecerán a disposición del Jefe de Intervención. 
 
El punto de reunión será el lugar más adecuado para la recepción y 
atención de los posibles heridos. 

h Llegada de la 
Ayuda Exterior 

El Jefe de Intervención se erigirá como interlocutor único. Les 
informará de la situación, estado de la evacuación, riesgos 
existentes, accesos, tomas de agua, etc. y les entregará los planos 
del Centro, asumiendo éstos el mando y actuaciones necesarias para 
el control de la emergencia. 
 
Los Equipos de Emergencia atenderán al personal desalojado y 
permanecerán a disposición de los Servicios de Ayuda Exterior 
(especialmente Jefe de Intervención, Mantenimiento del Campus y 
Servicio de Prevención), colaborando con éstos, si su ayuda es 
requerida. 

i Finalizada la 
emergencia 

Previo informe favorable de Servicios de Ayuda Exterior, el Jefe de 
Intervención ordenará el restablecimiento de los servicios. 
 

 
El Jefe de Intervención realizará un informe destinado a la Unidad de 
Seguridad de la Universidad, al objeto de adoptar las medidas 
correctoras necesarias para evitar la repetición del suceso. Llevará 
un archivo histórico de sucesos habidos, actuaciones seguidas y 
medidas adoptadas. 

Observaciones: 
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EVACUACIÓN 

- Urgencia: Evacuación Urgente 
- Alcance:   Parcial 
                    General 
- Servicios Mínimos 
- Recorridos 

AVISO AYUDA EXTERNA: 
 
- Bomberos 
- Policía 
- Asistencia Sanitaria: 

080/112 

ORDEN DE EVACUACIÓN 

Centro Control 
Interno 

 
- Transm. Alarma 
- Comunicaciones 

CENTRALIZAR 
INFORMACIÓN  

RECIBIR AYUDA 
EXTERNA  

CONTROL DE 
EMERGENCIA  

RESTABLECER 
SERVICIOS 

VALORACIÓN 

Equipo Alarma 
y Evacuación 

 
- Barrido de planta 
- Canalizar flujo 

Mantenimiento 
 

- Barrido de sus zonas 
- Control instalaciones 

Servicio de 
Prevención 

 

- Gestionar la atención 
de los heridos 
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6.3 IDENTIFICACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS 
Y EQUIPOS QUE LLEVARÁN A CABO LOS 
PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN EN EMERGENCIAS  

Cargo Dotación Funciones 

Jefe de Intervención 
y Emergencia 

1 Titular +  Suplentes 
 

� Coordinación general y toma de 
decisiones 

� Comprobación de la realización del 
aviso a los Medios de Ayuda Externa 

� Ordenar la evacuación 
� Recibir en el exterior la información de 

los Equipos de Emergencia 
� Ser interlocutor único con la Ayuda 

Externa 
� Ordenar la vuelta a la normalidad 

Equipo de 
Intervención 

La totalidad del personal de 
servicio 

� Notificar deficiencias en su zona 
� Transmitir la alarma de incendio 
� Extinguir el fuego a nivel de conato 
� Confinar el incendio 
� Informar al Jefe de Emergencia en 

exterior 

Equipo de Alarma y 
Evacuación 

La totalidad del personal de 
servicio: 
 
Planta baja:          2 pax 
Planta primera:    2 pax 
Planta segunda:  1 pax 
 

� Comprobar y valorar alarma 
personalmente 

� Canalizar la evacuación de planta 
� Comprobar planta evacuada 
� Informar en exterior al Jefe de 

Intervención 
� Controlar accesos 

Centro de Control 
Interno 

La totalidad del personal de 
servicio: 
 
Turno de mañana: 2 pax. 
Turno de tarde:      2 pax. 
 

� Recibir alarmas y comprobar 
� Movilizar ayudas externas e internas 
� Transmitir orden de evacuación 
� Informar en exterior al Jefe de 

Intervención 
� Colaborar en restablecimiento de 

servicios 

Centro de Control 
Externo 

Un vigilante durante 24 horas. � Controlar acceso principal del edificio 

Mantenimiento del 
Campus 

La totalidad del personal de 
servicio 

� Control y maniobra de las instalaciones 
generales 

� Funciones asignadas a Equipo de 
Intervención en zonas de instalaciones y 
afines 

Servicio de 
Prevención de 
Riesgos Laborales 

Personal del Servicio 
� Gestión de asistencia a los heridos 
� Recepción y coordinación de Ayudas 

Sanitarias Externas 
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JEFE DE INTERVENCIÓN 
 
Titular:  D. Javier Gutiérrez Padilla 

   Teléfono: 19614   Móvil: 20179 
 

Suplente: D. Domingo González Lavado 
   Teléfono: 14075  Móvil: 20165 

Suplente: Dña. Sonia López Truyo 
   Teléfono: 12172  Móvil: 20162 

Suplente: D. Diego Marín Martín 
   Teléfono: 11690  Móvil: 20161 

Suplente: D. Antonio Torres Barranco 
   Teléfono: 10275  Móvil: 20166 

Suplente: D. Juan Diego Martín Cabeza 
   Teléfono: 12778  Móvil: 20163 

CENTRO CONTROL 
INTERNO 

Mañanas: 
Dotación: 2 personas 
Horario: 08:00 - 15:00 
Tardes: 
Dotación: 2 personas 
Horario: 15:00 - 22:00 
 
Teléfono: 955.42.01.55 / 
955.42.01.56 

CENTRO CONTROL 
EXTERNO 

 
Dotación: 1 vigilantes 
Horario: 24 horas 
 
Teléfono: 57901 / 609.057.340 

EQUIPO DE 
INTERVENCIÓN 

 
Dotación: 
La totalidad de los 
trabajadores del 
Centro. 

EQUIPO DE 
ALARMA Y 

EVACUACIÓN 
La totalidad del 
personal de 
servicio: 
 
Planta baja:  2 p.  
Planta 1ª:     2 p.  
Planta 2ª:     1 p. 

 

SERVICIO DE 
PREVENCIÓN 

 
Dotación: Personal del 
Servicio 
Teléfono: 954.48.61.63 
Móvil:     669.56.99.00 

MANTENIMIENTO 
 

Dotación: Personal del 
Servicio 
Teléfono: 51112 
 Móvil:   699.70.29.58 
 

DIRECTOR DEL PLAN DE 
AUTOPROTECCIÓN 

 
Titular:  Dña. Charo Fernández Martínez 

   Teléfono: 608790269 / 95.455.99.99   
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6.4 IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA 
PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE 
AUTOPROTECCIÓN 

 
La responsabilidad recae sobre el titular de la actividad, la Universidad de Sevilla, la cual podrá 
delegar sobre el Director del Plan de Autoprotección y la coordinación de las acciones 
necesarias para su  implantación. 
 
 

    Conforme a la legislación vigente Real Decreto (393/2007) Disposiciones generales 1.5 
 
 

OBLIGACIONES DEL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD.- 
 
 TENDRÁN LA OBLIGACIÓN DE PARTICIPAR, EN LA MEDIDA DE SUS CAPACIDADES, EN EL 
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN, Y ASUMIR LAS FUNCIONES QUE LE SEAN ASIGNADAS EN 
DICHO PLAN. 
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6.5 INSTRUCCIONES DE ACTUACION ANTE 
EMERGENCIAS 

6.5.1 Instrucciones de actuación para el Jefe de In tervención 
y Emergencia 

Es el responsable de la aplicación del Plan de Autoprotección. Realizará la coordinación general de 
actuaciones. Ordenará la evacuación de la zona afectada en caso necesario y comprobará la realización 
de los avisos a los Servicios de Ayuda Exterior e Interior. 
Deberá estar siempre localizable y en caso de ausencia, notificará al CCI el nombre y situación de su 
sustituto. 

EN CASO DE INCENDIO 
1. Diríjase al Centro de Control Interno (Conserjería) y recabe la información sobre lo sucedido (bien por 

informe verbal o desplácese a comprobarlo directamente "in situ"). 
2. Controlada la situación a nivel de conato, ordene restablecer el servicio. Informe a la Unidad de 

Seguridad. 
3. En caso de evolución desfavorable de un conato o ANTE LA MENOR DUDA EN EL CONTROL DE LA 

SITUACIÓN, compruebe que el Centro de Control Interno ha avisado a los Bomberos, Servicios de 
Ayuda Exterior necesarios, Centro de Control Externo (Servicio de Seguridad del Campus), 
Mantenimiento y Servicio de Prevención; en caso contrario, solicite la realización de estos avisos 
inmediatamente. Ordene el aislamiento del área y el cese en las labores de extinción. Proceda a la 
aplicación del Plan de Evacuación. 

4. Reciba a la Ayuda Exterior. Infórmeles sobre el estado de la situación, riesgos, accesos, tomas de 
agua, estado de la evacuación, etc. Entrégueles los planos del Centro y permanezca a su disposición. 

5. Finalizada la emergencia y previo informe favorable de Bomberos, restablecer servicios. 

EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA 
Recopile el mayor número de datos y compruebe si se ha rellenado el cuestionario de amenaza de bomba. 
Comunique el hecho a la Unidad de Seguridad de la Universidad, si previamente no lo ha hecho el Servicio de 
Seguridad. Confirmada la amenaza asegúrese que el CCE ha informado a la Policía Nacional y actúe según sus 
instrucciones. Trate la información de forma confidencial. 

EN CASO DE EVACUACIÓN 
1. Determine la urgencia, alcance, servicios mínimos (si se precisan) y recorridos a adoptar o excluir. Compruebe la 

liberación de los accesos. 
2. Compruebe que el Centro de Control Interno ha avisado a la Ayuda Externa, Servicios de Seguridad, 

Mantenimiento y Servicio de Prevención. 
3. Ordene al Centro de Control Interno transmitir la orden de evacuación correspondiente:  
• Evacuación sin urgencia: Comunicación personal discreta o teléfono al Equipo de Alarma y Evacuación del CCI. 
• Evacuación urgente: Transmisión por sirena desde el CCI y recorrido ascendente de confirmación de la Orden de 

Evacuación por parte del CCI. 
4. En el exterior: Recopile los partes de evacuación del Equipo de Alarma y Evacuación. 
5. Reciba a la Ayuda Exterior. Infórmeles sobre el estado de la situación, riesgos, accesos, tomas de agua, estado de 

la evacuación, etc. Entrégueles los planos del Centro y permanezca a su disposición. 
6. Controlada la situación y previo informe favorable de los Servicios de Ayuda Exterior, restablecer servicios. 
7. Informe del suceso a la Unidad de Seguridad de la Universidad, al objeto de adoptar las medidas necesarias para 

evitar su repetición. 
8. Lleve un archivo histórico sobre sucesos habidos y medidas adoptadas. 

 
 

IMPORTANTE: 
 
� Coordine en todo momento con el Servicio de Prevención la atención a los heridos. 
� Como punto de encuentro se establece: 
               - En la zona exterior de AE-1  ( planta baja puerta principal)  
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6.5.2 Instrucciones de actuación para el Equipo de 
Intervención (E.I.) 

Su función será ofrecer una primera reacción contra incendio encaminada a su control. Su ámbito de 
actuación será su planta respectiva. 

EN CASO DE INCENDIO 
1) Alarma de incendio: Si detecta un fuego, avise inmediatamente al Centro de Control Interno (por 

teléfono: 954.48.60.00, enviando a un compañero o desplazándose personalmente si es preciso). 
2) Si considera el fuego fácilmente controlable: desaloje preventivamente la zona (aparte curiosos), aísle el 

foco de incendio, e intente apagarlo con los extintores. Dirija el chorro a la base de las llamas, recuerde 
no utilizar agua en presencia de tensión eléctrica. 

3) Si considera el fuego no controlable: 
� No ponga en peligro su integridad física y ordene desalojar la zona (evacuación parcial). 
� Evite su propagación: aparte material combustible, cierre ventanas y puertas. 
� Permanezca en alerta ante la posible orden de evacuación general. 
4) Fin de emergencia: controlada la situación, restablecer servicios. 

IMPORTANTE:  Transmita la alarma (pida ayuda) antes de intervenir. Procure no actuar en solitario. 
 

EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA 
1. Aviso telefónico: mantenga la calma  y anote el mayor número de detalles posible (utilice el formato 

adjunto). Trate la información de forma confidencial y evite su difusión innecesaria entre el resto del 
personal. Comunique la situación al Centro de Control Interno (Telf.: 955.42.01.55 / 955.42.01.56) y siga 
puntualmente sus indicaciones. 

2. Objeto sospechoso: aislar el paquete, no moverlo, tocarlo o perforarlo. No utilizar emisoras de radio en 
las proximidades. Comprobar la posible existencia de otros objetos sospechosos. Despejar la zona y 
abrir puertas y ventanas para aliviar la posible onda expansiva. Comunique el hecho al Centro de Control 
Interno (Conserjería) y siga puntualmente sus indicaciones. Trate la información de forma confidencial. 

EN CASO DE EVACUACIÓN 
1. Si le comunican realizar "Evacuación sin Urgencia" (Transmisión verbal discreta del Equipo de Alarma y 

Evacuación): proteja los bienes que tengan valor económico, documental, etc. y desconecte 
instalaciones. Colabore en el desalojo de su zona de la forma menos alarmante posible. 

2. Si le comunican orden de Evacuación Urgente (Sirena general del edificio y comunicación verbal 
apremiante del Equipo de Alarma y Evacuación): abandone cualquier actividad y diríjase hacia la salida 
más próxima y atendiendo únicamente a salvar la integridad de las personas. 

3. Si se encuentra en una dependencia con visitas, alumnos, tranquilice a las personas, pero actúe con 
firmeza para conseguir una evacuación rápida y ordenada de la dependencia. Diríjales hacia la vía 
practicable más próxima y procure que no se aglomeren en las salidas. Si existe humo, ordene taparse 
nariz y boca con un pañuelo, a ser posible húmedo (caminar agachado si es necesario). Coordine el 
traslado de heridos al exterior. Compruebe que no quedan rezagados y que ha salido todo el personal. 
No permita usar los ascensores. 

4. En el exterior: diríjase al punto de encuentro. Comunique novedades al Jefe de Intervención si la 
incidencia tuvo lugar en su planta. Colabore con los Servicios de Ayuda Exterior si su ayuda es requerida 
y permanezca a disposición del Jefe de Intervención. 

5. Final de la Emergencia: restablezca el servicio cuando el Jefe de Intervención lo determine y colabore en 
agilizar el retorno al edificio y restablecer la normalidad. 
 
IMPORTANTE: 
� Como punto de encuentro se establece: 

           -Zona exterior del AE-1 ( planta baja, puerta princi pal)  
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6.5.3 Instrucciones de actuación para el Equipo de Alarma y 
Evacuación (E.A.E.) 

Su función será comprobar las alarmas y dirigir la evacuación rápida y ordenadamente en caso 
necesario. Su ámbito de aplicación será su planta respectiva. 

EN CASO DE INCENDIO 
1. Alarma de incendio: Si recibe un aviso de alarma en su planta, compruebe la autenticidad del aviso. 
2. Falsa alarma: Si tras el reconocimiento de la zona no se observa nada anormal, informar al Centro 

de Control Interno y restablecer servicios. Si se producen falsas alarmas repetitivas, informe al 
C.C.I. y avise al Servicio de Mantenimiento del Campus. 

3. Fuego fácilmente controlable: En la zona, recabar información. Informar al Centro de Control Interno 
la posibilidad de control de la situación (por teléfono: 955.42.01.55 / 955.42.01.56, enviando a un 
compañero o desplazándose personalmente si es preciso) y solicitar la localización del personal de 
Mantenimiento en caso de precisar más ayuda. Controlada la situación a nivel de conato, informar 
al Centro de Control Interno y posteriormente al Jefe de Intervención. 

4. Fuego no controlable: Ante la evolución desfavorable o duda en el control de la situación: 
� Comunicar inmediatamente el hecho al Centro de Control Interno, al objeto de avisar a Bomberos,            
Jefe de Intervención, Servicio de Prevención, Servicio de Seguridad y Mantenimiento. 
� Ordenar el desalojo del área afectada (evacuación parcial). 
 

IMPORTANTE:  Ante riesgo inminente, demora en las comunicaciones, etc., solicitar directamente 
Ayudas Externas necesarias desde el teléfono más cercano y ordenar el desalojo general (activando 
cualquier pulsador de incendios) 

EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA 
  1. Aviso telefónico: mantenga la calma  y anote el mayor número de detalles posible (utilice el formato 

adjunto). Trate la información de forma confidencial y evite su difusión innecesaria entre el resto del 
personal. Comunique la situación al Centro de Control Interno (Telf.: 955.42.01.55 / 955.42.01.56) y 
siga puntualmente sus indicaciones. 

2. Objeto sospechoso: aislar el paquete, no moverlo, tocarlo o perforarlo. No utilizar emisoras de radio en 
las proximidades. Comprobar la posible existencia de otros objetos sospechosos. Despejar la zona y 
abrir puertas y ventanas para aliviar la posible onda expansiva. Comunique el hecho al Centro de 
Control Interno (Conserjería) y siga puntualmente sus indicaciones. Trate la información de forma 
confidencial. 

EN CASO DE EVACUACIÓN 
1. Si le comunican realizar "Evacuación sin Urgencia" (Transmisión verbal discreta del Equipo de Alarma y 

Evacuación): Transmita inmediatamente el aviso a todo el personal y visitas de su zona. Proteja los 
bienes que tengan valor económico, documental, etc. 

2. Si le comunican orden de Evacuación Urgente (Sirena general del edificio y comunicación verbal 
apremiante del Equipo de Alarma y Evacuación): Transmita inmediatamente el aviso a todo el personal y 
visitas de su zona atendiendo únicamente a salvar la integridad de las personas. 

3. En ambos casos: Tranquilice a las personas, pero actúe con firmeza para conseguir una evacuación 
rápida y ordenada de la dependencia. Diríjales hacia la vía practicable más próxima y procure que no se 
aglomeren en las salidas. Si existe humo, ordene taparse nariz y boca con un pañuelo, a ser posible 
húmedo (caminar agachado si es necesario). Coordine el traslado de heridos al exterior. Compruebe que 
no quedan rezagados y que ha salido todo el personal. No permita usar los ascensores. 

4. En el exterior: diríjase al punto de encuentro. Comunique novedades al Jefe de Intervención. No permita 
el paso a zonas evacuadas. Permanezca a disposición del Jefe de Intervención. 

5. Final de la Emergencia: restablezca el servicio cuando el Jefe de Intervención lo determine y colabore en 
agilizar el retorno al edificio y restablecer la normalidad. 
 

            IMPORTANTE: 
� Como punto de encuentro se establece: 

-Zona exterior de AE-1. (planta baja, puerta princi pal)  
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6.5.4 Instrucciones de actuación para el Mantenimie nto del 
Campus 

Su función será el control y maniobra de las instalaciones generales del edificio. Se constituirá como 
Equipo de Emergencia de las zonas de instalaciones y afines. 

EN CASO DE INCENDIO 
1. Alarma de incendio: Si se detecta un fuego, avise inmediatamente al Centro de Control Interno (por 

teléfono: 955.42.01.55 / 955.42.01.56), enviando a un compañero o desplazándose personalmente si 
es preciso. 

2. Si considera el fuego fácilmente controlable: desaloje preventivamente la zona (aparte curiosos), aísle 
el foco de incendio, e intente apagarlo con los extintores. Dirija el chorro a la base de las llamas, 
recuerde no utilizar agua en presencia de tensión eléctrica. 

3. Si considera el fuego no controlable: 
� No ponga en peligro su integridad física y ordene desalojar la zona (evacuación parcial). 
� Evite su propagación: aparte material combustible, cierre ventanas y puertas. 
� Permanezca en alerta ante la posible orden de evacuación general. 

4. En ambos casos: Colabore con el Equipo de Intervención en las labores de control de la emergencia, 
pero centre su intervención en el control y manejo de instalaciones que puedan afectar al desarrollo de 
la emergencia (parada de ventilación, cierre de llaves de gas, desconexión de electricidad, etc.). 

5. Fin de emergencia: controlada la situación, restablecer servicios. 
IMPORTANTE:  Transmita la alarma (pida ayuda) antes de intervenir. Procure no actuar en solitario. 
 

EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA 
1 Aviso telefónico: mantenga la calma  y anote el mayor número de detalles posible (utilice el formato 

adjunto). Trate la información de forma confidencial y evite su difusión innecesaria entre el resto del 
personal. Comunique la situación al Centro de Control Interno (Telf.:955.42.01.55 / 955.42.01.56) y siga 
puntualmente sus indicaciones. 

2 Objeto sospechoso: aislar el paquete, no moverlo, tocarlo o perforarlo. No utilizar emisoras de radio en 
las proximidades. Comprobar la posible existencia de otros objetos sospechosos. Despejar la zona y 
abrir puertas y ventanas para aliviar la posible onda expansiva. Comunique el hecho al Centro de 
Control Interno (Conserjería)  y siga puntualmente sus indicaciones. Trate la información de forma 
confidencial. 

EN CASO DE EVACUACIÓN 

1 Si le comunican realizar "Evacuación sin Urgencia" (Transmisión verbal discreta del Equipo de Alarma y 
Evacuación): proteja los bienes que tengan valor económico, documental, etc. y desconecte 
instalaciones utilizando los sistemas de parada controlada. Colabore en el desalojo de su zona de la 
forma menos alarmante posible. 

2 Si le comunican orden de Evacuación Urgente (Sirena general del edificio y comunicación verbal 
apremiante del CCI o EAE): Transmita inmediatamente el aviso a todo el personal y visitas de su zona, 
atendiendo únicamente a salvar la integridad de las personas. Proceda a la parada de máquinas 
utilizando los sistemas de paro de emergencia (si la situación lo permite). 

3 En ambos casos: Recibida la orden de evacuación, transmita dicha orden al personal de su zona y 
centre su atención en el control de las instalaciones generales que afecten al proceso de evacuación 
(principalmente climatización, gas, electricidad). No permita usar los ascensores. 

4 En el exterior: diríjase al punto de encuentro. Comunique novedades al Jefe de Intervención y 
permanezca a su disposición. No permita el paso a zonas evacuadas. Colabore con los Servicios de 
Ayuda Exterior si su ayuda es requerida. 

5 Final de la Emergencia: restablezca el servicio cuando el Jefe de Intervención lo determine.  
 

IMPORTANTE: 
� Como punto de encuentro se establece: 

               - Zona exterior de AE-1. ( Planta baja, puerta prin cipal)  
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6.5.5 Instrucciones de actuación para el Servicio d e 
Prevención 

Su función será la gestión de la atención sanitaria a los heridos. 

EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA 

1.- Aviso telefónico: mantenga la calma  y anote el mayor número de detalles posible (utilice el formato 
adjunto). Trate la información de forma confidencial y evite su difusión innecesaria entre el resto del 
personal. Comunique la situación al Centro de Control Interno (Telf.:955.42.01.55 / 955.42.01.56) y 
siga puntualmente sus indicaciones. 

2.- Objeto sospechoso: aislar el paquete, no moverlo, tocarlo o perforarlo. No utilizar emisoras de radio 
en las proximidades. Comprobar la posible existencia de otros objetos sospechosos. Despejar la 
zona y abrir puertas y ventanas para aliviar la posible onda expansiva. Comunique el hecho al Centro 
de Control Interno (Conserjería) y siga puntualmente sus indicaciones. Trate la información de forma 
confidencial. 

EN CASO DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 

 
 
 
 
1. Al recibir un aviso de alarma de evacuación el Servicio de Prevención se desplazará, en caso de ser 

necesario, para gestionar la atención sanitaria a los heridos.  
2. En función de su propia valoración y características del riesgo, el Servicio de Prevención 

determinará enviar a los heridos a Centros Hospitalarios. 
3. Coordinará con el Jefe de Intervención la solicitud y recepción de ambulancias y establecerá el triaje 

de heridos con el fin de regular la prioridad de salida a los centros hospitalarios (recuerde que el 
objetivo es salvar el mayor número de vidas posibles). 

4. En caso de precisarse el ingreso de algún herido, procederá a confeccionar un listado por hospitales 
de destino. 

5. Facilitará a los hospitales de destino los historiales médicos de los heridos que precisen ser 
internado. 

 
IMPORTANTE: 
� Como punto de encuentro se establece: 

               - Zona exterior de AE-1. (planta baja, puerta princip al) 
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6.5.6 Instrucciones de actuación para el Centro de Control 
Interno (C.C.I.) 

Su función será la recepción y transmisión de alarmas y canalizar las comunicaciones de emergencia 
con el exterior. 

EN CASO DE INCENDIO 
1. Teléfonos y direcciones de emergencia: Mantener actualizadas las fichas con los teléfonos del personal 

del Centro clave en emergencias, así como Servicios de Ayuda Exterior. 
2. Recepción de alarmas: Recibido un aviso o activado el sistema de detección de incendios, solicitar al EI 

de la zona su comprobación. TODO AVISO DE ALARMA DEBERÁ SER COMPROBADO. 
3. Movilización de ayudas internas: Al solicitar el E.I. mayor ayuda o el control de instalaciones, avisar a 

Mantenimiento (especialmente electricistas y climatización) y Personal Móvil del C.C.E.: 
Teléfono  CCE……………….(Servicio Seguridad): 57901 // 609.05.73.40 
Teléfono Mantenimiento:……. 51112 // 699.70.29.58 

4. Incendio: En caso de evolución desfavorable y confirmada la situación como incendio por el E.I. avisar 
a: 
� Bomberos:   080 / 112 
� Jefe de Intervención:  19614 / 20179  
� Servicio de Seguridad y Mantenimiento (si previamente no ha sido movilizado) 
� Servicio de Prevención: 95.448.61.63  y 669.56.99.00 (móvil) 

5. Comprobar la recepción de los avisos. Procesar únicamente llamadas relacionadas con la emergencia. 
Mantener una línea abierta con el exterior. Efectuar los avisos telefónicos directamente. 
IMPORTANTE:  Ante riesgo inminente, demora en las comunicaciones, etc., solicitar directamente 
Ayudas Externas necesarias desde el teléfono más cercano y ordenar el desalojo general del Centro. 

EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA 
1.- Aviso telefónico: mantenga la calma  y anote el mayor número de detalles posible (utilice el formato 

adjunto). Trate la información de forma confidencial y evite su difusión innecesaria entre el resto del 
personal. Comunique la situación al Jefe de Intervención (Telf.: 955.42.01.55 / 955.42.01.56) y siga 
puntualmente sus indicaciones. 

2.- Objeto sospechoso: aislar el paquete, no moverlo, tocarlo o perforarlo. No utilizar emisoras de radio en 
las proximidades. Comprobar la posible existencia de otros objetos sospechosos. Despejar la zona y 
abrir puertas y ventanas para aliviar la posible onda expansiva. Comunique el hecho al Jefe de 
Intervención (Telf.: 19614 / 20179) y siga puntualmente sus indicaciones. Si no fuese posible 
comunicarse con el Jefe de Intervención avisar al Servicio de Seguridad  del Campus (Telf.:57901 / 
609.05.73.40). Trate la información de forma confidencial. 

EN CASO DE EVACUACIÓN 
1. Orden de evacuación: Será responsabilidad del Jefe de Intervención o sustituto. En ausencia de los 

responsables del Centro o riesgo inminente, el Centro de Control Interno podrá asumir esta 
responsabilidad en último extremo (consultar al Servicio de Seguridad del Campus (Telf.:57901 / 
609.05.73.40) y siga puntualmente sus indicaciones. 

2. Permanecer en el puesto y canalizar comunicaciones, tanto internas como externas. Solicitar los 
Servicios de Ayuda Exterior necesarios. 

3. Bloquear los ascensores en planta baja. 
4. Transmitir la orden de evacuación correspondiente: 
� Evacuación sin urgencia: Comunicación telefónica o viva voz discreta al EAE. 
� Evacuación urgente: Activar el pulsador de alarma general de evacuación desde el CCI y 

automáticamente la megafonía general del Centro indicara orden de evacuación. O Verbalmente 
mediante recorrido ascendente, “por motivos de seguridad, por favor, desalojen 
inmediatamente el edificio ” (repetir 3 veces). 

5. Permanecer en actitud vigilante y colaborar en la función de control de accesos. 
6. Restablecer servicios cuando así lo determine el Jefe de Intervención. 
IMPORTANTE: 
� Como punto de encuentro se establece: 

               - Zona exterior del AE-1. ( planta baja, puerta pri ncipal)  
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6.5.7 Instrucciones de actuación para el Centro de Control 
Externo (C.C.E.) 

EN CASO DE INCENDIO 

EN HORARIO ACADEMICO 

 
FUERA DE HORARIO ACADEMICO, 
EN AUSENCIA DEL PERSONAL DEL 
C.C.I. o FESTIVOS Y VACACIONES 

 

 
1. Alarma de incendio: si se recibe un aviso a 

través de la Central Contra Incendios (TG), 
verbalmente o mediante llamada telefónica. 
 
 

2. De la orden al compañero de dirigirse al Centro 
(C.C.I.) para verificar la alarma y proceder según 
el PAU. 
 

 
3. Controlar la salida principal del Centro, donde 

se encuentra situado el Punto de Encuentro.  
 

 

 
 

1. Alarma de incendio: si recibe un aviso a través 
de la Central Contra Incendios (TG), 
verbalmente o mediante llamada telefónica. 
 

2. De la orden al compañero de dirigirse al Centro, 
para verificar la alarma y proceder según 
protocolo de actuación.  

 
 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: 
 

- Nunca actuar en solitario, intente ir 
acompañado. 

 
- Valore la magnitud del incendio. Si es de 

pequeña magnitud y no tiene dudas en 
sofocarlo, actúe con el extintor más cercano. En 
otro caso intente confinar el incendio en la zona. 
Avise al C.C.E. 

 
- Si la situación es grave y es necesario actuar 

con rapidez: accione el pulsador de alarma más 
cercano.  

 
 

EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA 
 
 

1 Recibida una comunicación en este sentido, tratar esta información como confidencial. 
 

2 Recopilar el mayor número de datos posibles y comunicar el hecho al Jefe de la Unidad de Seguridad 
de la Universidad y Jefe de Intervención. Actuar según instrucciones. 

 
 
IMPORTANTE:  
 

En ausencia de los responsables del Centro, avisar a la Policía y seguir sus indicaciones. Ante riesgo 
inminente, demora de las comunicaciones o falta de confirmación por parte de las Autoridades, ordene 
la evacuación general del Centro. 
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EN CASO DE EVACUACIÓN 

EN HORARIO ACADEMICO 

 
FUERA DE HORARIO ACADEMICO, 
EN AUSENCIA DEL PERSONAL DEL 
C.C.I. o FESTIVOS Y VACACIONES 

 
 
 
1 Orden de evacuación: Será responsabilidad del 

Jefe de Intervención  o sustituto. En ausencia 
de los responsables del Centro o riesgo 
inminente, el Centro de Control  Interno podrá 
asumir esta responsabilidad en último extremo. 
 

2 De la orden al compañero de dirigirse al Centro 
y ponerse a disposición del Jefe de Intervención 
(J.I.) 

 
 
 

FUNCIONES 
 
- Control de la salida principal del Centro, donde 

se encuentra situado el Punto de Encuentro. 
 
- Mantenga la entrada al Centro despejada de 

personas, para facilitar el acceso a los Servicios 
Externos de Urgencia. 

- Utilice el megáfono para hacerse oír. 

- No permita la entrada al Centro. 

- Informe de la prohibición de mover los vehículos 
de los aparcamientos. 

- Permanezca a disposición del Jefe de 
Intervención. Colabore con los Servicios 
Externos de Urgencia si su ayuda es requerida. 

- Restablecer el servicio a la orden del Jefe de 
Intervención.  
 

 

 
1. El Servicio de Seguridad (C.C.E.) asumirá la 

función en caso de emergencia.  
 

2. Activar el pulsador de ALARMA GENERAL 
(TG) para dar la orden de evacuación del 
Centro. 

 
3. Comunicación verbal con el megáfono “por 

motivos de seguridad, por favor, evacuen 
inmediatamente el Centro”  repetir las veces 
considere necesario.  

 
4. Se colocara el chaleco de color rojo y asumirá 

las funciones del Jefe de Intervención.  
 
MODELO DE LLAMADA 
 

1) Llamo desde la facultad ___ que se encuentra 
situada en ____. 

 
2) Soy el/la Seguridad del Centro. 

 
3) Tenemos un ___ (tipo de emergencia: 

incendio, escape de gas, explosión, etc.). 
 
4) Características del Centro ___ (investigación, 

docente, gestión, etc.). 
 
5) Es ___ (características: mucho humo, mucho 

fuego, tubería rota de gas, etc.). 
 
6) Hay ___ (cantidad de heridos, etc.). 

 
7) Estamos evacuando el Centro. 

 
8) Situación del Punto de Encuentro ___ (Calle, 

Avenida, etc.). 
 
9) En el Centro se encuentran aproximadamente 

___ (nº personas). 
 
10) contacto rápido es el ___ (fijo o móvil).  

  
 
IMPORTANTE: 
� Como punto de encuentro se establece: 

               - Zona exterior del AE-1. ( planta baja, puerta pri ncipal) 
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6.5.8. Instrucciones a visitantes  

 
 
 
 
 
EN CASO DE EMERGENCIA: 
 
 
1. Si descubre un incendio: 
 
� Avise al personal del Centro o active un pulsador de alarma. 

 
� Mantenga la calma. Existe un procedimiento de actuación y personal con 

formación adecuada. 
 

� Si conoce el manejo de los extintores, utilícelos dirigiendo el chorro a la base de 
las llamas. No utilice agua en presencia de tensión eléctrica. 

 
 
2. En caso de evacuación: 
 
� Desaloje la zona utilizando la ruta de evacuación marcada y señalizada. 

 
� No utilice los ascensores ni saque vehículos del aparcamiento. 

 
� Siga las instrucciones que le comuniquen el personal del Centro. 

 
� En el exterior, diríjase al punto de encuentro: zona exterior de AE-1 (planta baja, 

puerta principal).  
 

� Evite obstaculizar las vías de acceso. 
 

� No regrese al edificio hasta que le comuniquen el final de la emergencia. 
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6.  Integración del plan de autoprotección 
en otro de ámbito superior
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7. INTEGRACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
EN OTRO DE ÁMBITO SUPERIOR 

7.1 Protocolos de notificación de emergencia  
       
        
       Las llamadas de emergencias externas se canalizaran todas a través del número de  
       teléfono (112) . Con el protocolo de notificación que indique el Servicio de Protección                          

   civil de Sevilla. 

 
7.2 La coordinación entre la dirección del Plan de 

Autoprotección y la dirección del Plan de Protecció n 
Civil donde se integre el Plan de Autoprotección 

 
El Plan de Autoprotección debe integrarse en los Planes de Protección Civil de 
ámbito local. 
 

         La coordinación se realizará según los  protocolos e indicaciones que marque la                             
Dirección del Servicio de Protección Civil en Sevilla. 
 
 
Los Servicios de Ayuda Externa municipales, en principio son: Policía Local, Servicio 
de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos y Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias (EPES). 
 
Una vez que se ha solicitado la ayuda de los Servicios Externos de Urgencia, 
cuando lleguen al Centro y sean informados por el Jefe de Intervención, se harán 
cargo de la resolución de la emergencia. 
 
En función de la evolución de la emergencia, si fuera necesario, el Jefe de 
Intervención del Servicio de Ayuda Exterior podrá proponer a la Autoridad política la 
activación del Plan de Protección Civil de ámbito local. 
 
En caso de activarse el Plan de Protección Civil de ámbito local, la Dirección de la 
emergencia corresponderá al Director del Plan. 
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7.3 Las formas de colaboración de la Organización d e 
Autoprotección con los planes y las actuaciones del  

sistema público de Protección Civil 
 

      
 
 
      Este  Plan de Autoprotección se encuentra encuadrado dentro de las normas que  
      dictamina el plan de emergencia Territorial de la ciudad de Sevilla. La colaboración por  
      parte del jefe de intervención del plan de Autoprotección será tal y como se indique en                                      
      el plan de Emergencia Territorial. 
 

 
La colaboración entre la Organización del Plan de Autoprotección del Centro y el 
Servicio de Protección Civil es bidireccional. Del Servicio de Protección Civil con el 
Centro y del Centro con el Servicio de Protección Civil. 
 
De Protección Civil con el Centro: 

• Asesoramiento y colaboración en la formación 
• Asesoramiento y colaboración en el simulacro de evacuación 

 
Del Centro con Protección Civil: 

• Participación en la formación 
• Participación en los simulacros de evacuación para lograr una coordinación eficaz 

 
 
Sujeto a cualquier indicación o sugerencia que desde el Servicio de Protección Civil 
puedan contribuir a la seguridad del Centro. 
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7.  Implantación de plan de autoprotección
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8. IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE 
AUTOPROTECCIÓN 

8.1 Identificación del responsable de la Implantaci ón 
del Plan 
 
La responsabilidad recae sobre el titular de la actividad, la Universidad de Sevilla, la cual podrá 
delegar sobre el Director del PAU del Centro y la coordinación de las acciones necesarias para 
su implantación. 
 
Conforme a la legislación vigente, todos los trabajadores del Centro están obligados a 
participar en el Plan de Autoprotección. 

8.2 Programa de Implantación. Aprobación del plan  

 
 
 
Comprobación de la adecuación del Plan a la realidad del Centro y aprobación de sus 
procedimientos de actuación por parte de la Dirección: 
 

3. Entrega del borrador 
4. Recepción de modificaciones y ajuste del documento 
5. Entrega del documento final con las modificaciones realizadas 
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8.3  Formación del Personal 

�  Presentación del Plan de Autoprotección  (Documento Abreviado). 
 

� Destinatarios: Usuarios del Centro (PAS funcionario y laboral, concesionarios). Trabajadores 
encargados de las medidas de emergencia. Delegados de Prevención y miembros del Comité 
de Seguridad y Salud.  

 
� Exposición de los procedimientos de actuación y entrega de sus instrucciones particulares a 

los integrantes de la organización en emergencias: 
� Jefe de Intervención 
� Equipo de Intervención 
� Equipo de Alarma y Evacuación 
� Servicio de Mantenimiento del Campus 
� Servicio de Prevención 
� Centro de Control Interno 
� Centro de Control Externo 

 
� Programa: 
  

♦ Información del edificio y sus instalaciones contra incendios. 
♦ Conceptos generales de seguridad contra incendios 
♦ Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
♦ Naturaleza del fuego 
♦ Factores de Incendio 
♦ Humos y gases de combustión 
♦ Teoría de la extinción 

 
Contenido:   Fundamentos de instalaciones y medios técnicos 
 
♦ Detección contra incendios 
♦ Extintores portátiles 
♦ Bocas de Incendio Equipadas 
♦ Prácticas 
� Instrucciones operacionales de la Central Contra Incendios y pulsadores de   
            emergencias. 
� De utilización de extintores 
� De utilización de Bies 
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8.4 Señalización y normas de actuación  
 
Como complemento a la información facilitada, se colocarán cartelería sobre: 
 
• Medidas de prevención  de incendios 

 
• Planos de evacuación  

 
• Punto de reunión  

 
• Señalética de Medios de Extinción y Alarma  

 
Además de los carteles, se colocarán señales conforme establece el Real Decreto 
485/1997 de señalización de seguridad en el trabajo y el Código Técnico de la 
Edificación. 
 
La señalética de evacuación  es de color verde, con el blanco como color de contraste. 
Su forma es cuadrada o rectangular. 
 
La señalética de instalaciones contra incendios  es de color rojo, con el blanco como 
color de contraste. Su forma es cuadrada o rectangular. 
 
Se señalizarán todos los recorridos de evacuación y la ubicación de los medios de 
lucha contra incendios (extintores, B.I.E., sirenas acústicas y pulsadores de alarma). 
Toda la señalización existente se incluye en el anexo de planos. 
 
Se colocará, en un lugar visible, una relación de todas las señales utilizadas en el 
establecimiento para conocimiento general y en especial para los visitantes. 
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Observaciones: 
En el Código Técnico de la Edificación hay dos apartados dedicados a señalización, uno referente a 
señalización de las vías de evacuación y otro referente a señalización de los equipos de protección contra 
incendios: 
 
Señalización de los medios de evacuación 
5. Se utilizarán las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la norma UNE 

23034:1988, conforme a los siguientes criterios: 
a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto en edificios 

de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie 
no exceda de 50m2, sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes 
estén familiarizados con el edificio. 

b) La señal con el rótulo “Salida de Emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso 
exclusivo en caso de emergencia. 

c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de 
evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en 
particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda 
lateralmente a un pasillo 

d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a 
error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la 
alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de 
aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más 
bajas, etc. 

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la 
evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en 
ningún caso sobre las hojas de las puertas. 

f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer 
a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección. 

g) El tamaño de las señales será: 
i) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 metros 
ii) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación de la señal esté comprendida entre 10 y 20 
metros 
iii)594 x 594 mm cuando la distancia de observación de la señal esté comprendida entre     20 y 30 
metros 

 
 

Señalización de las instalaciones manuales de protec ción contra incendios 
1) Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, 

pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se deben 
señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea: 
a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 metros 
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación de la señal esté comprendida entre 10 y 20 

metros 
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación de la señal esté comprendida entre     20 y 30 

metros 
 

6. Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 
Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa debe cumplir lo 
establecido en la norma UNE 23035-4:1999. 

 

El R.D. 2267/2004 establece lo siguiente: 
Se procederá a la señalización de las salidas de uso habitual o de emergencia, así como la de los medios 
de protección contra incendios de utilización manual, cuando no sean fácilmente localizables desde algún 
punto de la zona protegida, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Reglamento de señalización de los 
centros de trabajo, aprobado por el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas 
en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
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8.5 Programa de adecuación de medios materiales y 
recursos  

Trabajos Fecha de realización 

Confección de planos  

Incorporación de medios técnicos  

Confección de cartelería  

Confección de planos “Usted está aquí”  

Reuniones informativas  

Selección del personal  

Formación del personal seleccionado  

Colocación de cartelería  

Colocación de planos “Usted está aquí”  

Colocación de señales  

 
 
 
 

8.6.   Informe de implantación 

Elaboración de informe con los resultados obtenidos en el proceso de puesta en marcha del PAU. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Servicio de Mantenimiento 
    Unidad de C. C. y A.L. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  Mantenimiento de la eficacia y 
actualización del plan de autoprotección
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9. MANTENIMIENTO DE LA EFICACIA Y 
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE 
AUTOPROTECCIÓN 
9.1 Programa de reciclaje de formación e informació n 

 
Periódicamente, se tendrá que realizar un reciclaje de la formación impartida inicialmente y 
de la información que se facilitó a los trabajadores. 
 
En este apartado se establece el programa a seguir para el reciclaje y  se establecen los 
criterios que lo justifican. 
 
Se debe realizar un seminario de formación e información anualmente a los componentes de 
los distintos equipos que intervienen en el Plan de Autoprotección. 
 
Cada vez que se cambien las condiciones de las instalaciones, los procedimientos de trabajo, 
se incorporen nuevas tecnologías, etc. habrá que realizar una revisión del Plan de 
Autoprotección y, posiblemente, habrá que realizar un reciclaje de los componentes de los 
equipos. 
 
• Seminario de reciclaje 
• Seminario al nuevo personal 
• Seminario recordatorio de información al personal 
 

9.2 Programa de ejercicios y simulacros  

9.2.1  Ejercicios dirigidos a todos los trabajadore s y                                
alumnos del centro  

 
 
Anualmente, dentro del programa de colaboración que la Universidad de Sevilla tiene 
establecido con los Servicios de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Sevilla, 
se realizarán ejercicios prácticos para mantener actualizada la formación de todos los 
trabajadores sobre el uso de extintores portátiles y bocas de incendio equipadas. 
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9.2.2 Información y actualización dirigidas al 
personal del Centro de Control Interno y 
Servicio de Seguridad 

 
 

Anualmente se realizarán seminarios de formación e información sobre el sistema de detección 
de incendios. 

9.2.3 Ejercicio  de emergencia  
 
 

Realización de ejercicios prácticos de actuación en emergencia, con el fin de comprobar      la 
efectividad del PAU y el progresivo adiestramiento de los componentes de la organización en 
emergencia 

 

9.3 Programa de revisión y actualización de toda la  
documentación que forma parte del Plan de 
Autoprotección  
 

El presente Plan de Autoprotección mantendrá su vigencia siempre y cuando el Centro no 
sufra variaciones sustanciales en sus elementos arquitectónicos, usos, dotación de medios 
(técnicos o humanos)o la aparición de elementos de riesgo (externos o internos) distintos a 
los considerados para la elaboración del mismo. Por tanto, al objeto de mantener actualizado 
el Plan de Autoprotección, deberán realizarse anualmente las siguientes operaciones de 
mantenimiento del Plan: 
 

� Revisión de factores de riesgo y reevaluación 
� Actualización del inventario de medios 
� Actualización de planos  
� Revisión de procedimientos de emergencia 
� Actualización de planos "usted está aquí" 
� Reciclaje de los Equipos de Emergencia y difusión de las instrucciones 
� Realización de ejercicio de evacuación.  

 
 

 

9.4 Programas de auditorías e inspecciones 
 
Según el Real Decreto 393/2007, sobre la Norma Básica de Autoprotección, el Plan de 
Autoprotección estará sujeto a las auditorias e inspecciones de los órganos competentes en 
materia de Protección Civil que establezca la Junta de Andalucía. 
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ANEXO I 
 

DIRECTORIO DE COMUNICACIÓN:  
 

DIRECTORIO DE SEGURIDAD 
DIRECTORIO DE LOS SERVICIOS EXTERIORES DE URGENCIA 

Bomberos 080 / 112 

Asistencia Sanitaria 

• Asistencia Sanitaria:                                  112 
• Servicio de Prevención 

Campus:                                            954.48.61.63 
                                                          669.56.99.00 
 

Policía Local 112 

Policía Nacional 112 

Protección Civil 112 

Otros teléfonos de interés: 
Jefe de Seguridad de la Universidad de Sevilla: 954.48.57.46 / 619.02.24.28 
 

Datos mínimos a facilitar a los Servicios de Ayuda Exterior 
 

 
 
� Identificación personal: Nombre y cargo 
� Identificativo del Centro: Nombre propio del edificio y Entidad. 
� Incidencia. 
� Heridos y fallecidos (si se conoce este dato) 
� Dirección completa del Centro. 
� Persona de contacto a su llegada al Centro y punto de encuentro. 
� Teléfono de contacto y su receptor. 

 
IMPORTANTE: Comprobar que el interlocutor ha recibido estos datos, repetir los 
mismos o incluso la llamada si es necesario. 
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DIRECTORIO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EXTERNOS 

• Suministro eléctrico           Cía. Sevillana de Electric.     902.516.516        Servicio de Avería 
• Suministro de agua            EMASESA                            900.45.99.54        Servicio de Avería 
• Teléfono                             Compañía Telefónica                1002                Servicio de Avería 
• Ibercom                                                                           954.55.44.44        Servicio de Avería 
• Vigilancia                            Securitas                       51194/ 660.69.69.93  Control del Campus 
• Ascensores                         KONE                            900.92.00.22            Servicio de Avería 24h 
• Control de accesos            Securitas Sistemas              954.48.57.45         Servicio de Averías 

• Detección C.I.                    Noex Seguridad                   692.55.97.79         Servicio de Averías 
                                               Contraincendios      
*Grupo Electrógeno               Selecon                              607.19.67.46           Servicio averías 24 h 
* Centro de Transformación   Selecon                              607.19.67.46          Servicio averías 24 h                               

DIRECTORIO DE SEGURIDAD 

DIRECTORIO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTERNO 

SERVICIO CARGO TELÉFONO OBSERVACIONES 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 

DIRECTOR DEL 
SERVICIO 954.48.57.33  

MANTENIMIENTO DEL 
CAMPUS ENCARGADO 51112 699.70.29.58 

SEGURIDAD JEFE UNIDAD 85746  

SEGURIDAD CAMPUS 
CENTRO DE 
CONTROL 57901 609.05.73.40 

IBERCOM TELEFONÍA 95.455.44.44  

CENTRO DE CONTROL 
INTERNO  

955.42.01.55 
955.42.01.56  

COORDINADOR DEL 
CENTRO 

 955.42.01.55 
955.42.01.56 

 

PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

DIRECTOR DEL 
SERVICIO 95.448.61.63        669.56.99.00 

 



 

Servicio de 
Mantenimiento 
Unidad de C.C. 

y A.L. 

 
C.I.C.U.S. 

 
Plan de Autoprotección Mayo - 2015 Página 78 

 

Unidad de Control de Calidad y A.L.  Servicio de Mantenimiento de la Universidad de Sevilla 
Pabellón de Brasil –Paseo de las Delicias s/n 41013 Sevilla    Tfn.: 95-4485735   Fax: 95-4485734 

e-mail: manten7@us.es 

ANEXO II 
 
 
 

TECNICAS PARA COMBATIR INCENDIOS CON EXTINTORES 
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TECNICAS PARA COMBATIR INCENDIOS CON EXTINTORES 

PORTATILES 

 

1. Acercarse a favor del viento, 
para que este deje el humo y 
aumente el alcance de 
extinción. Si hay mucho calor 
usar cortina de P.Q.S. como 
protección. 
 

2. Atacar primero el borde más cercano para alejar 
las llamas. Mantener descarga máxima. Dirigir el 
chorro a la base de la llama. El fuego avanza si 
se aplica en forma intermitente.  

 
 

3. Barrer rápidamente la tobera de lado a lado 
muñequeando. Atacar toda la parte frontal del 
fuego antes de avanzar, para evitar quedar 
atrapado.  
 
 

4. Mantenerse lo suficiente apartado del fuego 
para asegurarse que la cortina de polvo 
abarque más, pues al atacar un pequeña parte 
aumenta el peligro de quedar atrapado por 
atrás.   
 

 
5. Las cañerías presurizadas deben atacarse en el ángulo 

recto de la filtración. El flujo de líquido deber ser cortado 
para minimizar los riesgos de explosión.  

 
6. Cuando el fuego esta extinguido, se 

recomienda apartarse y verificar que no haya 
reignición. Si hay cenizas ardiendo, aplicar 
nuevamente el polvo químico seco.  
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7. Los fuegos que involucran filtraciones por gravedad de productos de 

líquidos combustibles deben ser extinguidos, primero, el derrame 
inferior y luego el resto del fuego. 
  

8. Polvos químicos de multiuso pueden ser 
usados para incendios de tipo “A” es 
conveniente dejar una buena capa de polvo 
sobre los escombros para evitar su reignición.  

  
9. Cuando el fuego es de tipo “A” (materiales 

combustibles sólidos), se puede controlar mediante 
la forma mostrada en los cuadros 10  y 11.  

 
10. Una vez que las llamas han sido extinguidas, el 

operador debe separar con algún elemento los 
escombros para aumentar el enfriamiento y 
reducir las posibilidades de reignición.  

 
11.  Después que los escombros han sido esparcidos, 

se pueden usar descargas intermitentes del 
chorro para enfriar las zonas calientes que 
pueden ocasionar una reignición.  

 
12. Cuando se ha controlado el amago de 

incendio abandone el lugar de frente al 
sitio en que se produjo, ya que de 
producirse una reignición no sea 
sorprendido.  

 
 

 
� RECUERDA QUE LOS EXTINTORES ESTÁN DISEÑADOS PARA 

APAGAR FUEGOS INCIPIENTES. 
� SIEMPRE SOLICITA APOYO EXTERNO.  
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INSTRUCCIONES DE USO DE BOCAS DE 
INCENDIO EQUIPADAS 

 
TIPOS DE B.I.E.: 
 
Puede definirse una B.I.E. como el conjunto de elementos necesarios para transportar y 
proyectar agua desde un punto fijo de la red de abastecimiento de incendios hasta el lugar 
del fuego. 
Atendiendo a sus características constructivas, aplicaciones y diámetro nominal de las 
mangueras, diferenciamos dos tipos de B.I.E., la de 25 mm. de diámetro y la de 45 mm. de 
diámetro, las cuales tiene diferente forma de uso. 
 
 
B.I.E. de 25 mm. 

 
· Emplea manguera semirrígida. 
· No es necesaria la extensión de la manguera en su totalidad. 
· El soporte será de tipo devanadera. 
· Puede tener la válvula de apertura automática, o de cierre 
rápido. 
· La fuerza de reacción es baja, debido a que su caudal será de 
100 l/min. 
· Podrá utilizarse por una sola persona, o dos preferiblemente. 
· Se instalará en locales donde la carga de fuego no sea elevada. 
 
 

 
 
B.I.E. de 45 mm. 

1.  
· Emplea manguera flexible. 
· Debe extenderse en su totalidad para su uso, ya que de lo 
contrario quedaría inutilizada. 
· El soporte será de tipo devanadera o también podrá ser de 
tipo plegadora. 
· La válvula será de volante, evitando así la posibilidad del 
golpe de ariete. 
· La fuerza de reacción es alta, debido a que su caudal será 
de 200 l/min. 
· Deberá utilizarse por dos personas, o tres preferiblemente. 
· Se instalará en locales con una elevada carga de fuego, 
donde haya previsión de grandes incendios. 
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MODOS DE APLICACIÓN DEL AGUA. 
 
El agua será proyectada de diferentes modos en función de la posición en la que se ponga 
la boquilla, según se abre la boquilla empezará a salir el agua en forma de chorro sólido, si 
se continua abriendo se formará el cono de ataque, y por último, con la boquilla totalmente 
abierta, el agua saldrá en forma de cortina de protección. 
 
La utilización de los diferentes modos de proyección del agua se hará en función de las 
necesidades que demande el incendio. Las características y aplicaciones de las tres 
modalidades de proyección del agua son: 
 

CHORRO SÓLIDO 
  - Gran alcance, lo que permite el ataque a larga distancia. 
  - Poca evaporación. 
  - Elevada presión. 
  - Elevada capacidad de penetración. 
  - Eficacia limitada: sólo del 5% al 10% del agua empleada interviene en la extinción. 
  - La fuerza de impacto puede resultar destructiva para ciertos elementos. 
  - Posible dispersión de los combustibles y, por tanto, propagación del fuego. 
  - Mayor retroceso. 
  - Extinción de fuegos de combustibles sólidos. 
  - Sólo se usará desde lejos cuando por la potencia del fuego no podamos acercarnos. 
 
CONO DE ATAQUE 
  - Mayor rendimiento. 
  - La mayor superficie por el pequeño tamaño de las gotas favorece más la absorción de calor. 
  - Limitación de daños. 
  - Alcance limitado. 
  - Incremento temperatura. 
  - Disminución visibilidad. 
  - Extinción de fuegos de combustibles sólidos, tiene la mayor capacidad extintora. 
  - Es el que se debe utilizar habitualmente. 
   
CORTINA DE PROTECCIÓN 
  - Ofrece protección ante el calor. 
  - Limitación de daños. 
  - Retroceso nulo. 
  - Alcance limitado. 
  - Incremento temperatura. 
  - Disminución visibilidad. 
  - Sin rendimiento desde el punto de vista de la extinción. 
  - Sólo debe emplearse como protección para alejarse del incendio, así como para facilitar 
algunos desplazamientos, debido a su nulo retroceso. 
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UTILIZACIÓN DE UNA B.I.E.  
 
Medidas de seguridad: 
 
- No utilizar una B.I.E. si el fuego tiene presencia de corriente eléctrica. 
- No dirigir el chorro sólido a personas, líquidos inflamables, polvos combustibles,   
estructuras de la edificación, metales fundidos, etc. 
- En el manejo de una B.I.E. de 45 mm. es muy importante que las dos personas que la van 
a utilizar guarden un perfecto equilibrio y reparto de pesos y cargas, ya que la presión con la 
que se proyecta el agua es elevada. Para ello, mantendrán una posición lateral, sujetando la 
manguera con ambas manos, y manteniendo el contacto físico. 
- Si hubiera una tercera persona disponible, se encargará de ir recogiendo la manguera 
cuando retroceda la pareja de extinción, teniendo la precaución de no tirar de ellos, para ello 
siempre habrá un tramo de manguera que apoye en el suelo. 
 
Pautas de actuación: 
 
Al existir dos tipos de B.I.E., el procedimiento de actuación variará en función de la que se 
use: 
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ANEXO III 
 

 
   5. Formulario para la gestión de incidencias         
                

 

5.1- TIEMPOS  DE EVACUACIÓN 

SALIDAS DEL EDIFICIO TIEMPO CONTROLADO Nº PERSONAS EVACUADAS 

AE-1   

AE-2   

AE-3   

AE-4   

 
  

Observaciones: 

SALIDAS DE PLANTAS TIEMPO CONTROLADO Nº PERSONAS EVACUADAS 

Planta Baja   

Planta Primera   

Planta Segunda   

Planta Cubierta   

 
 
Observaciones: 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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5.2- COMPORTAMIENTO GENERAL 

BUENO            REGULAR           MALO 

O                           O                       O 

Observaciones: 
________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 
 

5.3- CAPACIDAD DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN 
(VERTICALES Y HORIZONTALES)  
    SUCIENTE                        INSUFICIENTE 

O                                            O                        

Observaciones: 
_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

5.4- PUNTOS O ZONAS DE ESTRECHAMIENTOS PELIGROSOS  

Observaciones: 
________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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5.5- FUNCIONAMIENTO EFICAZ DE MEDIOS TÉCNICOS 

 SI NO NO EXISTE 

Comunicaciones O O O 

Sistemas de detección C.I. O O O 

Sistemas de extinción C.I. O O O 

Sistemas de alarmas O O O 

Alumbrado de emergencia O O O 

B.I.E.s O O O 

Extintores O O O 

Puertas R.F. O O O 

Señalizaciones O O O 

Otros sistemas O O O 
Observaciones: 
________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

5.6- SE CORTARON LOS SUMINISTROS DE: 

 SI NO NO EXISTE 

Electricidad O O O 
Agua 
 

O O O 

Ascensores O O O 

Climatización O O O 

Gases O O O 

Ascensores O O O 

Observaciones: 
________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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5.7- OBSTÁCULOS EN LAS VÍAS DE EVACUACIÓN 
(VERTICALES Y HORIZONTALES)  

Observaciones: 
________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

5.8- INCIDENTES NO PREVISTOS 

 SI NO 

Accidentes de personas O O 

Deterioros en el edificio O O 

Deterioro en el mobiliario O O 

Observaciones: 
________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

5.9- AYUDAS EXTERNAS  

 SI NO 
TIEMPO DE 
RESPUESTA 

Bomberos O O  

061 O O  

Policía Local O O  
Policía Nacional O O  

Protección Civil O O  
Observaciones: 
________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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5.10- ACCESOS AL EDIFICIO  

 SI NO 

Libre O O 

Ocupado O O 

Observaciones: 
________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

5.11- CONCLUSIONES GENERALES  

 BAJO MEDIO ALTO 
NO 

EXISTE 

Grado de cooperación alumnos O O O O 

Grado de cooperación del personal  (P.A.S.) O O O O 

Grado de cooperación del personal  (P.D.I.) O O O O 

Grado de eficacia  J.I. O O O O 

Grado de eficacia  E.A.E. O O O O 

Grado de eficacia  E.I. O O O O 

Grado de eficacia C.C.E. O O O O 

Grado de eficacia C.C.I. O O O O 

Observaciones: 
________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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5.12- Ficha de Control de Incidencias E.A.E.  

E.A.E. Información 
SI       NO Observaciones 

Planta Baja 

B-1   
 
 
 

B-2   
 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
 
 

Planta  1ª 

1-1   
 
 
 

1-2   
 
 
 

 
  

 
 
 

Planta 2ª 

2-1   
 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
 
 

 
Marcar con una (X) 
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ANEXO IV 
 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA - PLANOS:  
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SI DESCUBRE UN INCENDIO 
• COMUNIQUE A CONSERJERÍA  O AL 

PERSONAL DEL CENTRO LA SITUACIÓN DEL 
FUEGO. 

• INTENTE APAGARLO CON LOS EXTINTORES 
QUE ENCUENTRE A SU ALCANCE. 

• SI PRENDE  SU ROPA, TIÉNDASE EN EL 
SUELO Y RUEDE. 

• SI HAY HUMO ABUNDANTE GATEE. 
• UTILICE LA VÍA DE EVACUACIÓN PREVISTA 

PARA SU  SECTOR. 
• NO UTILICE LOS ASCENSORES. 
• MANTENGA LA CALMA. NO GRITE NI CORRA 
• TELÉFONO  DEL CENTRO DE CONTROL 

INTERNO      955.42.01.55 / 955.42.01.56 
• TELÉFONO DEL  CENTRO DE CONTROL 

EXTERNO     57901 / 609.057.340 

 
 

 

INFORMACIÓN ELABORADA POR: 
 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
Unidad de Control de Calidad y Aplicaciones Legislativas 
 
Tel.954 - 485735 
Fax:954 - 485734 
Correo-e: manten7@us.es 

 

                      

   

UTILIZACIÓN DE EXTINTORES 

1. QUITAR  PRECINTO DE SEGURIDAD;  
   TIRAR DE LA AÑILLA ENÉRGICAMENTE 

2. COGER LA MANETA Y PRESIONAR LA  
   PALANCA DE DISPARO. 
    

3. DIRIGIR EL CHORRO A LA BASE DE   
   LAS LLAMAS. 
   EVITAR QUE UNA PRESIÓN EXCESIVA 
   PROPAGE EL FUEGO A OTRAS ZONAS. 
  MOVER LA MANGUERA EN ZIG-ZAG  
  BARRIENDO LA SUPERFICIE  
  INCENDIADA. 
  ASEGURAR SIEMPRE UN CAMINO DE  
  ESCAPE 

UTILIZACIÓN DE BIE`s 

1. DESENROLLAR LA TOTALIDAD DE LA MANGUERA. 
2. ABRIR VÁLVULA DEL AGUA. 
3. GIRAR  LA LANZA PARA POSICIÓN DE CHORRO O  
   PULVERIZADO. 
4. DIRIGIR EL CHORRO A LA BASE DE LA LLAMA. 
5. NO UTILIZAR PARA ELEMENTOS ELÉCTRICOS 

 
 

 

 

 



  

INSTRUCCIONES EN CASO DE 
EVACUACIÓN 

 
• DESALOJE LA ZONA UTILIZANDO LA RUTA DE 

EVACUACIÓN  MARCADA Y  SEÑALIZADA 
• NO UTILICE LOS ASCENSORES NI SAQUE VEHÍCULOS 

DEL APARCAMIENTO 
• SIGA LAS INSTRUCCIONES QUE LE COMUNIQUEN EL 

PERSONAL DEL CENTRO 
• EN EL EXTERIOR DIRÍJASE AL PUNTO DE ENCUENTRO: 

ZONA EXTERIOR DE LA ZONA PRINCIPAL 
• EVITE OBSTACULIZAR LAS VÍAS DE ACCESO 
• NO REGRESE AL EDIFICIO HASTA QUE  COMUNIQUEN 

EL FINAL DE LA EMERGENCIA 
 
 
 
 
 
 

VIAS DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIAS 
 
 
 
 
 

 IDENTIFICACIÓN DE LAS SEÑALIZACIONES 
EXISTENTES EN EL  

EDIFICIO 
 

SALIDA DE EMERGENCIA 

VÍA DE EVACUACIÓN 

PUERTA EQUIPADA CON BARRA 
ANTIPÁNICO 

VÍA DE EVACUACIÓN DESCENDENTE 

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (BIE) 

PULSADOR DE EMERGENCIA 

EXTINTOR PORTÁTIL 

SIRENA DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE 
INCENDIOS 

ASCENSOR 
NO UTILIZAR EN CASO DE EMERGENCIA 

PLANO “USTED SE ENCUENTRA AQUÍ “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

INSTALACIONES EXISTENTES 

 
SEGURIDAD 

- ALUMBRADO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA 
- SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE  DE MEDIOS DE  
   EXTINCIÓN Y VÍAS DE EVACUACIÓN 
 
DETECCIÓN 

 
 
PROTECCIÓN 

-  SECTORES INDEPENDIENTES DE INCENDIOS 
 
EVACUACIÓN  
 
- VÍAS DE EVACUACIÓN SEÑALIZADAS 
 
EXTINCIÓN 
 
- RED SECA PARA AGUA DE INCENDIOS 
- ARMARIOS FIJOS CON BOCAS DE INCENDIOS 
EQUIPADAS 
- TOMA DE AGUA DE BOMBEROS EN FACHADA 
- EXTINTORES PORTÁTILES 
- RED DE HIDRANTES MUNICIPAL  
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Teléfono: 954 485  735  - Fax: 954 485 734 

correo-e: manten7@us.es 

Servicio de Mantenimiento 

Unidad de C.C. y A.L. 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

PROTOCOLO PARA LOS ARTISTAS 
Y PERSONAL A SU SERVICIO 

Medidas preventivas: 
� Prohibido fumar. 
 
� Informe a conserjería de la entrada y finalización de los 

ensayos. 
 
� Al final de su actuación o ensayo, inspeccione su 

camerino o sala y compruebe que se encuentra en 
orden. 

 
� No sobrecargue las bases de enchufes con conexiones 

múltiples. 
 
� Prohibido utilizar calentadores de resistencias 

eléctricas. 
 
� Deje libre y visible los equipos de extinción de 

incendios (extintores, BIES, pulsadores, sirenas). 
 

PERSONAS  DISCAPACITADAS 

El auditorio se encuentra adaptado para el acceso de 
personas con movilidad reducida (silla de ruedas). 
 
Sitúese en el espacio habilitado para minusválidos. 
 
El centro no se hace responsable de los daños 
causados a terceros por estos vehículos o por sus 
ocupantes. 
 
Los perros guías pueden acompañar a personas con 
problemas de visión, ningún otro animal tiene 
permitida la entrada. 

POR SU SEGURIDAD 
RESPETE LAS SIGUIENTES 

NORMAS 

� No está permitido fumar. 
 
� No está permitido el uso de teléfonos móviles. 
 
� No se permite consumir alimentos, bebidas, 

golosinas dentro del salón    de actos. 
 
� Los menores de edad deberán estar 

acompañados de un adulto que se haga 
responsable de su seguridad y comportamiento. 

 
� Por su interés rogamos mantengan controladas 

en todo momento sus pertenencias. 
 
� No se permite correr ni empujar dentro o fuera 

del salón de actos. 
 
En conserjería se encuentra a su disposición el 
tríptico de información. Gracias por su 
colaboración. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

INSTRUCCIONES EN CASO 
DE EVACUACIÓN  

�     Desaloje el auditorio utilizando las vías de evacuación 
señalizadas hasta la salida del edificio. 

 
� Siga las instrucciones que le comuniquen el personal                                           

del centro. 
 
� Mantenga la calma, evacue con rapidez pero no corra, 

no grites. 
 
� No utilice los ascensores, ni saque vehículos del 

aparcamiento. 
 
� No regrese al edificio a recoger objetos ni a buscar a 

otras personas. 
 
� No obstaculice las vías de evacuación. 
 
� En el exterior diríjase al punto de encuentro: zona 

exterior de la entrada principal (marcado en el plano). 

SI DESCUBRE UN INCENDIO 

�  Comunique a conserjería o al personal del centro la situación 
del fuego (teléfono). 

 
�  Active un pulsador de alarma. 
 
�  Intente apagarlo en su inicio con los extintores que encuentre 

a su alcance. 
 
�  Si hay humo abundante, camine a gatas con un pañuelo 

húmedo (a ser posible) protegiendo nariz y boca. 
 
�  Cierre las puertas entre usted y el humo. 
 
�  Si se le prenden las ropas, no corras, tiéndase en el suelo y 

ruede. 
 
�  No abras una puerta que se encuentre caliente, el fuego está       

próximo. 
 
�  Una vez fuera del centro diríjase al PUNTO DE    

ENCUENTRO (marcado en el plano). No se detenga en la 
puerta de salida. 

 










